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TOLERANCIAS GENERALES DE GRADOS S/DIN 7168 G/M

ESCALA

> 30 < 120

ED.

BOMBA KS EVO VS

FIRMA

SUSTITUYE A:

DIBUJADO < 6

15/11/17

USADO EN:

± 0,2

ZULIMA

MATERIAL:

± 0,5

NOMBRE

> 1201/1

TOLERANCIAS GENERALES

FECHA DESCRIPCION

Nº DE PLANO:

SUSTITUIDO POR:

COMPROB. ± 0,1

DENOMINACION:

± 0,3

15/11/17

FECHA

> 6 < 30
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TOLERANCIAS GENERALES DE GRADOS S/DIN 7168 G/M
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ED.

BOMBA KS EVO VS

FIRMA

SUSTITUYE A:

DIBUJADO < 6

15/11/17

USADO EN:

± 0,2

ZULIMA

MATERIAL:

± 0,5

NOMBRE

> 1201/1

TOLERANCIAS GENERALES

FECHA DESCRIPCION

Nº DE PLANO:

SUSTITUIDO POR:

COMPROB. ± 0,1

DENOMINACION:

± 0,3

15/11/17

FECHA

> 6 < 30
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E-Flo VSTD
N O T  S O L D  O N L I N EJAHRE GARANTIE

ST
AN

DA
RD

3 4 TH

Wir wissen, dass es nicht immer einfach 
ist, die richtige Pumpe für Ihren Pool 
zu finden. Deshalb haben wir ein Tool 
entwickelt, das Ihnen diesen Schritt 
erleichtert. Mit wenigen Klicks finden 
Sie heraus, welche die beste Hayward® 
Pumpe mit variabler Drehzahl ist  
und wie viel Sie sparen können.

PUMPENKONFIGURATOR 
MIT VARIABLER DREHZAHL

Technische Daten

Max. Wassertemp. / Max. Druck 50ºC / 2.5 bar
Mechanische Dichtung AISI 316, für Salzwasser geeignet

Motorantriebsdaten Klasse F, IPX5, 50 und 60 Hz, einphasig
Gehäuse/Impeller/Korb/Deckel PP + Glasfaser/Noryl®/PP/SAN®

Größe des Vorfilters 3.5 L

	• Variable Geschwindigkeit: Hocheffizient für jede 
Anwendung, optimierter Verbrauch

	• 5 Programme, 3 voreingestellte Geschwindigkeiten
	• Extrem leiser Betrieb
	• Verschlusssystem mit Flügelmutter, leicht zugänglich 
(kein Werkzeug erforderlich)

	• Doppelentleerung, leicht zu öffnen (kein Werkzeug 
erforderlich)

	• Impeller und Leitrad aus Noryl®, sehr verschleißfest und 
korrosionsbeständig

	• Permanentmagnetmotor
	• Automatische „Skimming“-Funktion: Reinigt die 
Oberfläche alle 1, 2 oder 3 Stunden

	• Größe des Vorfilters: 3,5 L 

ENERGIEEINSPARUNG UND  
VIELSEITIGKEIT BEI LEISEM BETRIEB

E-FLO VSTD

Durchsatz (m³/Std)

Druck (mbar)

Leistung  
PS Durchsatz* Gewicht 

(kg) 
Anschluss**  

ø (mm)
P1 Max (W)  

(Maximaler Verbrauch  
der Pumpe)

Nennleistung  
des Motors  P2 (W)

Ampere bei P1 
Max (A)

Menge  
pro Palette Referenz

1,50 @10 m: 21 m³/h 15 50 - 1 ½”  
und 63 - 2" 1520 1100 5,9 25 EFLO12615VSTD 

*Bei 10 m Wassersäule
**Alle Körper haben ein 2''-Gewinde. Möglichkeit des 1,5'' ANSI-Anschlusses durch Hinzufügen des Codes MAINSI15 oder 2'' mit dem Code MAINSI20, verkauf jeweils im Hunderterpack. Arti-
kelcodes ebenfalls verfügbar: 500100251200 – 2 Anschlüsse ø 1-1/2" und 500100252000 – 2 Anschlüsse ø 2".

Enthaltene Anschlüsse 
mit 50 und 63 mm 
Durchmesser, passend für 
alle bestehenden Anlagen

SMART 
RETROFIT KIT

Referenz Pumpen zu ersetzen Kit-Inhalt Kit pro Box

LPRK Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, 
Saci Winner

Smart Base 45 (1), 
Befestigungsschraube (3), RC50 (2), 

O-Ring-Dichtung (2)
10

LPRK gilt für die Nachrüstung von Anlagen ø 50 mm, die üblicherweise für Pumpen mit bis zu 1 PS verwendet werden

Smarter Nachrüstsatz LPRK: Damit können Sie alte Pumpen in bestehenden Anlagen problemlos durch die E-Flo VSTD ersetzen

Nach Norm EN 17645. Alle 
Details nach Position finden 
Sie in den Berichtsseiten.
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