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CÓDIGO BOMBAS KFLO A B C D( )

PSA12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12610XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12630XY1E2 614,6  17,9 253,9 63

SPK12603XY1E2 514,5 44,5 197,3 50

SPK12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12605XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12607XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12610XY1E2 522,5 37 216,6 50

SPK12610XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12615XY3 571,5 26 220,1 63

SPK12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12620XY3 571,5 26 220,6 63

SPK12630XY1E2 614,6 17,9 253,9 63

SPK12630XY3 614,3 16 226 63
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NA

UNAUTHORIZED USE, MANUFACTURE, OR REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED.  DRAWING, DESIGN, AND OTHER DISCLOSURES ARE PROPERTY OF:  HAYWARD POOL PRODUCTS
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DIMENSIONS ARE -mm [METRIC]
TOLERANCES:
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CÓDIGO BOMBAS KFLO A B C D( )

PSA12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12610XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12630XY1E2 614,6  17,9 253,9 63

SPK12603XY1E2 514,5 44,5 197,3 50

SPK12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12605XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12607XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12610XY1E2 522,5 37 216,6 50

SPK12610XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12615XY3 571,5 26 220,1 63

SPK12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12620XY3 571,5 26 220,6 63

SPK12630XY1E2 614,6 17,9 253,9 63

SPK12630XY3 614,3 16 226 63
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CÓDIGO BOMBAS KFLO A B C D( )

PSA12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12610XY1E2 542,3 37 216,6 50

PSA12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

PSA12630XY1E2 614,6  17,9 253,9 63

SPK12603XY1E2 514,5 44,5 197,3 50

SPK12605XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12605XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12607XY1E2 542,3 37 216,6 50

SPK12607XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12610XY1E2 522,5 37 216,6 50

SPK12610XY3 543,5 35,3 215,8 50

SPK12615XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12615XY3 571,5 26 220,1 63

SPK12620XY1E2 571,5 26 249,5 63

SPK12620XY3 571,5 26 220,6 63

SPK12630XY1E2 614,6 17,9 253,9 63

SPK12630XY3 614,3 16 226 63
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	• �Couvercle Twist-Lock, accès rapide au préfiltre sans 
outillage

	• �Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, 
insensible à la corrosion

	• Compatible avec l’eau salée, joint mécanique anti-corrosion
	• �Installation facile : remplace la pompe Kripsol® KS sans 
modification d’installation

	• Raccords unions fournis

HAUTES PERFORMANCES  
AVEC EN PLUS LE SILENCE

K-FLO 
MONO-
PHASÉE

K-FLO 
TRI- 
PHASÉE

Double purge, ouverture 
facile sans outillage

Couvercle de préfiltre 
Twist-Lock transparent

Raccords unions fournis 
(50 ou 63 mm)

Débit (m³/h)

Colonne d’eau (m)

Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau 35°C
Joint mécanique AISI 316, compatible au traitement au sel (électrolyseur) 

Caractéristiques moteur Classe F, IP55, 50Hz, 2 Pôles
Corps/turbine/panier/couvercle PP + Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre/PP/SAN®

Taille du préfiltre 3.5 L

N O T  S O L D  O N L I N E

K-Flo
ANNÉES DE GARANTIE

ST
AN

DA
RD

3 4 TH

Type  
CV 

Total 
longueur 
A (mm)

Poids 
(kg) 

Raccord** 
ø (mm) Débit eau* P1 Max (W)  

(consommation max. 
de la pompe)

Puissance 
nominale du 

moteur P2 (W)
Max. Ampères  

P1 (A)
Quantité par 

palette Réf. 

1/3 543 11,5 50 7,9 m³/h 570 370 2,5 20 SPK12603XY1E2 IE2✓  ¹
1/2 590 12,7 50 9,8 m³/h 635 370 2,8 20 SPK12605XY1E2 IE2✓  ¹
3/4 590 13,7 50 13,4 m³/h 800 550 3,6 20 SPK12607XY1E2 IE2✓  ¹
1 590 14,2 50 18,6 m³/h 1100 750 4,9 20 SPK12610XY1E2 IE2✓  ¹

1,5 620 17 63 25 m³/h 1615 1100 7,3 20 SPK12615XY1E2 IE2✓  ¹
2 620 22,5 63 27,8 m³/h 1920 1500 8,8 20 SPK12620XY1E2 IE2✓  ¹
3 620 25,5 63 33,9 m³/h 2710 2200 13 20 SPK12630XY1E2 IE2✓  ¹

1/2 590 12,5 50 9,8 m³/h 610 385 2,45/1,4 20 SPK12605XY3 IE2✓

3/4 590 13,5 50 13,4 m³/h 820 570 3/1,7 20 SPK12607XY3 IE2✓

1 620 16,5 50 18,6 m³/h 1090 760 3,4/2 20 SPK12610XY3 IE3✓

1,5 620 19 63 25 m³/h 1610 1110 5/2,9 20 SPK12615XY3 IE3✓

2 620 25 63 27,8 m³/h 1880 1500 6,1/3,5 20 SPK12620XY3 IE3✓

3 620 27 63 33,9 m³/h 2750 2150 8,3/5,0 20 SPK12630XY3 IE3✓

* À 8 m de colonne d’eau.
** Tous les corps ont une connection  2’’. Possibilité d’avoir la connection 1.5’’ ANSI en rajoutant le code MAINSI15 ou 2’’ avec le code MAINSI20, les deux sont vendus par 100 pièces. Codes 
unitaires également disponibles : 500100251200 - 2 raccords Ø 1-1/2’’ et 500100252000 - 2 raccords Ø 2’’
1. La majorité de nos pompes sont déjà passées en moteurs IE2. Pour certains codes, nous avons encore du stock de pompes avec moteurs IE1 et nous les expédierons jusqu’à épuisement des 
stocks. Moteurs IE1 codes pompes, ce sont les codes ci-dessus sans E2 à la fin.

CE MODÈLE DE POMPE EST  
DISPONIBLE EN VITESSES VARIABLES

EA
U 

SA

LÉE ET EAU DE M
ER

•
••  C O M PATIB LE •

•
•
 

Selon la norme EN 17645. Reportez-
vous aux pages détaillées pour voir 
toutes les informations par référence

Référence
Dimensions (mm)

A B C D (ø)

SPK12603XY1E2 514,5 44,5  197,3 50
SPK12605XY1E2 / SPK12607XY1E2 542,3 37 216,6 50
SPK12610XY1E2 522,5 37 216,6 50
SPK12615XY1E2 / SPK12620XY1E2 571,5 26 249,5 63
SPK12630XY1E2  614,6 17,9 253,9 63

SPK12605XY3  / SPK12607XY3 / SPK12610XY3 543,5 35,3 215,8 50
SPK12615XY3 571,5 26 220,1 63
SPK12620XY3 571,5 26 220,6 63
SPK12630XY3 614,3 16 226 63
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