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Cellule

AQUARITE® LT LS

Descriptif AQR-LTO-1LS AQR-LTO- 2LS AQR-LTO- 3LS

Production Équivalent g Cl/h 15 g/h 30 g/h 45 g/h
Écran de production  0-100 %
Concentration de sel De 1,5 g à 100 g de NaCl

Volume moyen du bassin 65 m³ 120 m³ 200 m³
Écran 2,8” TFT Couleur

Choix de langues ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais) - NL (néer-
landais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate)

Alimentation 230 Vca 50/60 Hz
Dimensions 270 x 220 x 115 mm

Boîtier électronique Ignifuge blanc et bleu
Cache frontal Plastique ABS noir

Sortie 14 A - 7,3 V 15,5 A - 10 V 12,5 A - 12,5 V
Consommation 110 W 165 W 165 W
Auto-nettoyage Par inversion de polarité

Volet Production programmable de 0 à 100 % en fonction de l'ouverture ou de la fermeture du volet
Température maximale 45 °C

Détection du débit  Contrôleur de débit mécanique + détecteur de gaz Contrôleur de débit mécanique
Alarmes Faible production / Absence de débit / AL3 pour injection de pH / AL4 pour cellule configurable

Cellule d'hydrolyse 4 plaques en titane 7 plaques en titane 10 plaques en titane
Débit minimum 5 m3/h 7 m3/h 9 m3/h

Dimensions des plaques 200 x 45 mm 400 x 45 mm 400 x 45 mm
Matériau du boîtier de cellule Plastique PVC transparent

Fixation de la cellule Filetage pour faciliter l'installation
Diamètre raccord tuyau 63 mm
Dimensions de la cellule 355 x 305 x 305 mm 520 x 305 x 305 mm

Dim. câble de cellule (3 x 4) x 1,5 m (2 x 4) x 1,5 m
Pression maximale 4 kg/cm²

Température maximale 45 °C

AquaRite® LT LS

	• Kit de régulation automatique du pH disponible en option
	• Simple à installer, simple à utiliser
	• �Détection de volet fermé pour réduire instantanément la 
production de chlore

	• �Cellule transparente pour permettre un contrôle visuel de la 
production. Détecteur de gaz inclus

	• Kit redoX en option pour réguler la production de chlore
	• Kit de température en option pour connaître la température 
de l'eau de la piscine

UN MINIMUM DE SEL POUR UNE DÉSINFECTION 
OPTIMALE : ENTRETIEN PARFAIT DE LA PISCINE 
AVEC UN KIT D'INSTALLATION COMPLET

CELLULE 
TRANSPARENTE

Kit pH BKPER-OPTION-PH (sonde premium en plastique) / BGKBPER (sonde en verre) - (pompe péristaltique 1,5 L/h)
Kit sonde de Redox E-OPTION-REDOX (sonde premium en plastique) / EG-OPTION-REDOX (sonde en verre)
Kit de température T-OPTION-TEMP

Pool Terre KV02

OPTIONS 
DISPONIBLES

Kit correction pH Kit sonde redoX standard 

inclus

Porte-sonde 
Ø ext = 63 mm  
Ø int = 50 mm

Contrôleur de débit 
inclus

Kit de température 

Génération 
de chlore

ÉCRAN 
TFT

Compatible 
eau salée / 
eau de mer
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Selon la norme EN 17645. Reportez-
vous aux pages détaillées pour voir 
toutes les informations par référence
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