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IN-Tech, c’est la combinaison d’un compresseur Inverter haute performance CPS Mitsubishi 
associé à un ventilateur Inverter de technologie DC. Cette combinaison permet de moduler et 
d’ajuster avec précision la puissance en fonction des contraintes climatiques et des besoins 
énergétiques du bassin. L’ajustement des puissances est fluide et non contraint à 2 ou 3 
puissances (step inverter).
On obtient une montée en température rapide et un maintien précis de la température pendant 
toute la saison de façon économique.

Kit de commande  
déportée 20 m  
(en option) 
HWX29400053

Écran tactile Led

I-KOMFORT RC
TECHNOLOGIE FULL INVERTER

 d Robuste, silencieuse  
et performante

 d Pompe à chaleur réversible 
(Chaud/Froid/Auto)

 d Dégivrage par inversion de cycle

 d Fonction priorité chauffage

 d Conçue pour une utilisation 
jusqu'à - 7ºC

 d Couverture d'hivernage incluse

 d �Plots anti-vibratoire (4) et 
raccordement condensat (1) 
inclus

 d �Module Wi-Fi en option : permet 
de piloter sa pompe à chaleur 
i-Komfort RC depuis son mobile

ANNÉES DE 
GARANTIE

LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER IN-TECH
IN-Tech, c’est la combinaison d’un compresseur 
Inverter haute performance CPS Mitsubishi associé 
à un ventilateur Inverter de technologie DC. On 
obtient une montée en température rapide et un 
maintien précis de la température pendant toute 
la saison de façon économique, jusqu’à 30 % de 
consommation énergétique en moins par rapport 
à une pompe à chaleur classique.

TEMPÉRATURE

TEMPS

Chauffage AVEC Inverter
= Température STABLE

Chauffage 
SANS Inverter

COM
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LES AVANTAGES
• ��On a donné au module un nom, 

Smart Box et un visuel attractif 
pour qu’il soit facile à identifier  
et à promouvoir.

• ��Simplicité pour s’appairer quel que soit son système 
d’exploitation (IOS ou Android).

• ���Amélioration des performances de la connexion.

• ��Facilité pour contrôler à distance la pompe  
à chaleur via son Smartphone.

• ��Diagnostic possible du SAV sur votre pompe à chaleur,  
car il peut prendre la main via le module Wi-Fi.

• ��D’autres fonctions additionnelles bientôt disponibles ! TUTO

Module Wi-Fi  
(en option)
HW26100050

Compresseur, 5 ans 
de garantie

Titanium, 15 ans  
de garantie

FULL 
INVERTER 

Full  
Inverter

Reversible

Pour piscine  
enterrée

Frontale

Fonctionne  
jusqu'à -7°C 

Module Wi-Fi  
en option

 

Affichage  
numérique

 

R32

ZZZ... Silencieuse

Dégivrage  
automatique

Selon la norme EN 17645.  
Reportez-vous aux pages 

détaillées pour voir toutes les 
informations par référence

https://www.hayward.fr/article/smartbox-connexion
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(1) L'équivalent dioxyde de carbone (exprimé par tonne d'équivalent CO2) est une quantité qui décrit, pour un mélange et une quantité de gaz à effet de serre donnés, la quantité de CO2 qui 
aurait le même potentiel de réchauffement global (PRG), lorsqu'elle est mesurée sur une échelle de temps spécifiée (généralement 100 ans).
(2) Humidité.
(3) Dimensions nettes de l'ensemble de l'unité.
(4) Pour les bassins équipés d'une couverture de rétention de chaleur lors d'une utilisation de mai à septembre.

Description Unité i-Komfort RC 700A i-Komfort RC 900A i-Komfort RC 1200A i-Komfort RC 1700A

Alimentation électrique - 220V-240V  /1ph/50Hz
Fluide réfrigérant - R32

Potentiel de réchauffement global GWP 675
Masse de réfrigérant kg 0.35 0.43 0.48 0.60

Équivalence dioxyde de carbone(1) tCO2eq 0,24 0,29 0,32 0,41
Plage de puissance de chauffage
Air 27°C - Hr(2) 78 % - Eau 26°C kW 1,62--7,33 2,18--8,97 1,97--11,66 3,81--17,45

Puissance électrique absorbée kW 0,15--1,17 0,17--1,54 0,16--1,99 0,30--3,07
Intensité absorbée A 1,15--5,32 1,27--6,91 1,08--8,96 1,45--13,48

Équivalence dioxyde de carbone COP 11,04--6,30 12,77--5,81 12,57--5,84 12,49--5,69
Plage de puissance de chauffage
Air 15°C - Hr(2) 71 % - Water 26°C kW 1,44--5,36 1,58--6,94 1,79--8,62 2,98--13,63

Puissance électrique absorbée kW 0,24--1,14 0,27--1,53 0,29--1,90 0,44--2,90
Courant d'entrée A 1,67--5,32 1,58--6,86 2,50--8,62 2,03--12,76

Coefficient de performance COP 5,98--4,69 5,82--4,53 6,17--4,52 6,75--4,69
Débit d’au nominal m3/h 3,1 3,8 4,9 7,5

Perte de charge hydraulique kPa 2,3 2,9 6,4 7,2
Raccordement hydraulique fourni mm 50

Niveau de pression sonore à 1 m (min max.) dB(A) 38-46 37-45 34-49 43-46
Niveau de pression acoustique à 10 m (min max.) dB(A) 20-29 19-28 16-31 26-29

Disjoncteur type D
Disjoncteur  A 8 10 16 20

Taille du câble (pour 25 m) type 3G2.5 3G4
Nombre de ventilateur(s) - 1

Plage de vitesse du ventilateur rpm 500--700 500--650 600--750 600--900
Vitesse du ventilateur (mode silencieux) rpm 300 400 500 500

Type de compresseur marque Mitsubishi
Pompe à chaleur réversible - Oui

Mode de dégivrage - Par inversion de cycle
Mode silence - Oui

Couverture d’hivernage (incluse) - HWX84100258 HWX84100259
Fonction priorité chauffage - Oui

Plots anti-vibratoire - Inclus
Interface utilisateur - LED One touch 3.5''

L x l x H(3) mm 1040 x 425 x 615 1130 x 460 x 780 
Poids kg 42 45 46 60

Volume de bassin recommandé(4) m3 ≤ 29 ≤ 36 ≤ 47 ≤ 70
Code barre EAN13 3660149614086 3660149614154 3660149614161 3660149614178

Description Réf.

Module Wi-Fi : Kit de conversion pour pompe à chaleur Inverter >2021 HWX29400225

Module Wi-Fi pour pompe à chaleur Komfort et Komfort RC HW26100051

Câble extension écran Inverter 10m HWX20000340232

Câble extension écran Inverter 20m HWX20000340264

Bouchon pour bac de récupération des condensats HWX20000220374

Raccord hydraulique complet 1.5" HWX20000130097

ACCESSOIRES


