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Système de contrôle pour le traitement 
de l’eau des piscines collectives
• �Boîtier de contrôle, complètement équipé 

avec un assemblage professionnel.
• �Disponible en 3 versions pour convenir à tous les besoins.
• �Mesures en continu des paramètres de l'eau.
• �Injection contrôlée pour la désinfection du bassin.
• �Température et détecteur de débit inclus.
• �5 relais auxiliaires pour le contrôle et la gestion des cycles 

de filtration, la régulation du chauffage, l’éclairage et des 
équipements supplémentaires (éclairage extérieur, animation 
du bassin...).

• �Capable de contrôler plusieurs électrolyseurs au sel.
• �En option : pompes doseuses, module WiFi ou Ethernet, écran 

tactile.

Contrôle des 
4 sorties 

auxiliaires

Contrôle de 
la filtration et 
pompes à VV

inclus

Gérez tous vos paramètres avec 
l'application gratuite dédiée 
Hayward® Poolwatch.

Protocole 
�Modbus

Compatible 
eau salée / 
eau de mer

Écran tactile 
4.3"

CONTROL 
STATION 
PANEL NG

Descriptif HCCPHORPANG HCCPHCL2ANG HCCPHCL2ORPANG

Caractéristiques pH + rX + Température pH + Chlore libre + Température pH + rX + Chlore libre + Température
Dimensions 700 x 600 x 175 mm
Affichage Écran tactile 4,3″

Choice of languages ES (espagnol) - EN (anglais) - FR (français) - DE (allemand) - IT (italien) - TR (turc) - CS (tchèque) - PT (portugais)  
 NL (néerlandais) - PL (polonais) - HU (hongrois) - RU (russe) - HR (croate)

Détecteur de flux mécanique Inclus
Sonde température Inclus

Porte-sonde Inclus et cartouche de préfiltre assemblé au panneau (65 microns)
Sonde chlore libre Non Potentiostatique Potentiostatique
Sonde pH en verre Oui Oui Oui

Sonde redoX en verre Oui Non Oui
Raccords Kit d'installation inclus (vannes, collier, tube 10 x 14 mm)

Alimentation 230 Vac 50/60 Hz
Boîtier électronique Plastique ignifuge ABS noir

Poids 12 kg

OPTIONS POUR 
CONTROL STATION 
PANEL NG

Descriptif Référence

Contrôle à distance par module WiFi (poolwatch) RS4WI-OPTION-W
Contrôle à distance par Ethernet (poolwatch) RS4NET-OPTION-L

Écran tactile CTS-OPTION-TS
Sonde de conductivité I-OPTION-SAL
Pompe péristaltique KBPERNG (1,5 L/h) / KBPERVNG (1,5 - 7 L/h)

Pompe électromagnétique KB5-5 (5 L/h) - KB10-5 (10L/h) - KB20 (20L/h)
Stockage du dépôt-dosage 09950050000 (50L) / 09950100000 (100L)

Signal de réservoir vide AQR-PLUS-CANNE
Électrode sacrificielle KV02
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