
2
20
58
76
88
116
158
168
187

IE2-Max Flo XL All Curves
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MaxFlo® XL

Datos Técnicos

Temp. máx. agua 35°C

Sello mecánico AISI 304, compatible con tratamiento sa-
lino (clorador salino)

Características motor Clase F, IPX55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC

Tamaño del prefiltro 1,5 L

	• Diseño e hidráulica optimizados
	• Cierre prefiltro Twist-lock, sin herramientas

TE HACE LA VIDA MÁS FÁCIL

MAXFLO® XL 
MONOFÁSICA

MAXFLO® XL 
TRIFÁSICA

Tapa de prefiltro 
transparente

Tapones de vaciado 
que facilitan la 
hibernada

Mantenimiento sencillo. 
El diseño facilita la 
instalación

N O T  S O L D  O N L I N E

ES
TÁ

ND
AR

3 4 TH

Potencia 
CV

Dim. A 
(mm)

Peso 
(kg)

Conexión** 
ø (mm)

Caudal 
agua* 

P1 Máx. (W)  
(Consumo máximo  

de la bomba)
Potencia nominal 
del motor P2 (W)

Max. Amperios  
P1 (A)

Cantidad 
por palet Ref. 

1/2 554 11,3 50 10,2 m³/h 568 550 2,7 24 SP2305XE081E2

3/4 554 11,3 50 11,5 m³/h 629 550 3,0 24 SP2307XE111E2

1 554 12,6 50 14,3 m³/h 741 790 3,3 24 SP2310XE161E2

1,5 554 12,6 50 y 63  16,4 m³/h 864 790 3,8 24 SP2315XE221E2

3/4 554 11,2 50 11,7 m³/h 604 550 2,5 / 1,4 24 SP2307XE113E2

1 554 11,6 50 14,0 m³/h 718 550 2,7 / 1,5 24 SP2310XE163E2

1,5 585 15,1 50 y 63   16,7m³/h 821 750 2,9 / 1,6 24 SP2315XE223E3
* A 8 m de columna de agua
** Tamaño del puerto de entrada/salida de 1-1/2". Posibilidad de disponer de un conjunto de dos uniones de conexión rápida ANSI (SP2700UNKIT) de 1"-1/2.

Caudal (m³/h)

Presión (mbar)

Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver 
el detalle completo por artículo.

AÑOS DE GARANTÍA
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