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Desde el equipo de Hayward® Ibérica les invitamos a conocer
nuestro catalogo Kripsol® 2020 dedicado al equipamiento
de la piscina residencial.

Kripsol®, marca de origen espafol adquirida por Hayward®
en 2016, se ha ganado una reputacion muy sélida en materia
de filtracion, con bombas y filtros que ofrecen una excelente
relacion precio-calidad y, que se van actualizando dia tras
dia.

En 2020 mantenemos nuestra oferta global, que abarca
tanto una gama clasica de productos muy probados
(Classic Line), como una gama formada por productos
Premium, concebida para los profesionales, y que integra
las tecnologias mas avanzadas: Nos referimos a la gama
Pro-Line, que estd formada por 5 equipos dedicados a la
piscina residencial, con prestaciones de alto nivel: el filtro
de arena Ak Evo, el clorador salino KLX Control System,
el limpia fondos eléctrico Atlantis Evo y la Bomba de calor
Komfort RC. Productos todos ellos concebidos para trabajar
en individual, pero sobre todo para trabajar en equipo.
Actualmente esta gama se ha mejorado y completado para
su mayor comodidad.

Nuestro objetivo es el de desarrollar productos cada vez
mas tecnoldgicos, mas respetuosos con el medio ambiente
y que le aporten al consumidor final un ahorro en consumo
de agua y de energia, asi como un mayor confort de uso.
Y al mismo tiempo, dar un buen servicio de proximidad, y
una respuesta fiable a las necesidades de nuestros clientes.
En definitiva, poder ofrecer una soluciéon completa para la
piscina privada, que ademas sea eficiente y esté conectada,
tal y como constamos, es la tendencia de nuestro sector.

Creemos que estos objetivos se van alcanzando en cada
paso que damos.

Hemos llegado hasta aqui gracias a la confianza que
ustedes, nuestros clientes y colaboradores, nos han otorgado,
y estamos muy orgullosos de ello.

iLes deseamos una feliz temporada 2020!
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KRIPSOL® PARTE DE LA FAMILIA
HAYWARD PRESENTE EN TODO
- MUNDO

© UNA PRESENCIA MUNDIAL
ESTADOS UNIDOS ESPANA
Rhode island Barcelona
Nueva Jersey Olerdola
Mayland Toledo
Carolina del norte
Tennessee FRANCE
i Lyon
CANADA

Ontario
Quebec
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KRIPSOL®, EL ESPECIALISTA EN
PISCINA RESIDENCIAL £S5 UNA
MARCA DE HAYWARD®

UNA SOLUCION COMPLETA

Tenemos todo lo necesario para equipar su piscina: el equipo de filtracidn, equipamiento del vaso, el tratamiento
del agua, sistemas de limpieza y elementos de confort para ofrecerle la mejor experiencia de bano.

FABRICACION EUROPEA

Diseno robusto y eficiente, para un uso sencillo, fiable y una vida Util sin complicaciones.

SERVICIO DE PROXIMIDAD

Siempre tendra una persona de nuestra red comercial o del Servicio Postventa a su disposicion para asesorarle
y ayudarle.

PRO
= PRO LINE
Gama de prestaciones para el profesional. Lleve su piscina a un nivel superior.
BOMBAS FILTROS CLORADOR SALINO LIMPIAFONDOS CALEFACCION
CLASSIC

=3 CLASSIC LINE

Mas de 30 anos de experiencia con prestaciones y fiabilidad probadas.
La mejor relacion calidad-precio para equipar su piscina.
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ORGANIZACION COMERCIAL

HAYWARD® esta presente en todo
el territorio europeo con un equipo
comercial y técnico de mas de
90 personas para atenderte.

UNETE A NOSOTROS
Y SIGUE NUESTRAS
NOTICIAS EN NUESTRAS

REDES SOCIALES

ap|| f ||P]lin

Para contactar con nuestro departamento de ventas:
® 0033 (0)4 74 46 59 62 - 00 34 925 533 025
© customerservices@hayward-europe.com
@ Horario de apertura: 8h30 - 17h30

Para contactar con nuestro servicio posventa:
O 0033 (0)4 74 46 59 62
© sav@hayward.fr
@ Horario de apertura:
Abril a septiembre: 8h - 18h
Octubre a Marzo: 9h - 12h / 13h - 17h
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TRABAJANDO EN EQUIPO

Kripsol® ofrece una solucién completa y conectada: La Gama Pro-Line destinada a los profesionales de la piscina. Una gama
formada por la bomba KS Evo VS, el filtro AK Evo, el clorador salino KLX Control System, el limpiafondos eléctrico Atlantis Evoy la
bomba de calor I-Komfort. Productos, todos ellos concebidos para trabajar en individual pero sobre todo en equipo. Al combinar la
velocidad variable de la bomba KS Evo VS con las cualidades el filtro AK Evo, se obtiene una agua cristalina, y un ahorro significativo
en consumo de aguay electricidad. La conexidn al clorador KLX Control System, permitird ademas, controlar las funciones basicas
de la piscina como la velocidad de filtracion y la iluminacién desde una Tablet o smartphone. Si a este equipamiento se le anade la

bomba de calor I-Komforty el limpiafondos eléctrico Atlantis Evo, la piscina se podra disfrutar todos los meses del afio, reduciendo
considerablemente su mantenimiento.

........................................... : KS EVO \/S

NUEVA GENERACION DE BOMBAS DE
VELOCIDAD VARIABLE YA DISPONIBLE

Alta eficacia en cada aplicacién, consumo
optimizado. Funcionamiento supersilencioso

¢ 3 velocidades preseleccionadas, 5 programas diarios.
e | arga resistencia al desgaste. PRO
con una turbina y un difusor fabricados en Noryl®. LINE
e Funcion "skimming” automatica: limpia la superficie
cada 1,2 6 3 horas.
e Conectividad: control remoto desde el clorador KLX.
Facil instalacion para piscinas residenciales hasta 126 m®.
e El partner perfecto del filtro Ak Evo y del clorador KLX.

e Modulo de control que permite hasta
cinco programas diarios

e Funcién «Skimming» automatica que
permite la limpieza de la superficie
cada 1,203 horas.

e Temporizador.

................................. ; Artlk EVO Serles

LA SOLUCION PROFESIONAL PARA
LA PISCINA PRIVADA

Filtro laminado reforzado con fibra de vidrio
para piscina residencial hasta 189 m®

e Cierre twist-lock, acceso rapido sin herramientas

e Valvula VariFlo™ incluida
6 vias, 6 funciones: filtracion, contra lavado,
enjuague, vaciado [posicion de desagie) circulacion
(sin filtracion) y cierre
También incluye manémetro de glicerinay purga de aire

* Optimo reparto del agua sobre el lecho, gracias al
Dual-Side diffuser

¢ Amplio drenaje doble (agua/arena) de apertura sin
herramientas, facil mantenimiento

high

¢ 5 anos de garantia en el tanque quality

filtration
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........................................ : Atlantls EVO

ALTO RENDIMIENTO 2 EN 1

Limpiafondos eléctrico sin bolsa que vaciar ni tubo exterior.
Una limpieza impecable en todas las piscinas, sea cual sea
el revestimiento: hormigdn, liner, poliéster o azulejo.

e Limpieza solo fondo, fondo y pared o linea de flotacion.
e Hasta 3 afos de garantia si realiza el registro del articulo on line.

KLX CONTROL SYSTEM: EL TRATAMIENTO DEL AGUA
Y CONTROL DE LA PISCINA AL ALCANCE DE TODOS.

No solo tratamiento de agua, el KLX puede controlar funciones de la
piscina como la filtracion o la iluminacion, gracias a sus conexiones KrIPsOL
auxiliares. Es el cerebro de la instalacion. Ademas, la conexion wifi
opcional le permite controlar a distancia toda la piscina a través de
la aplicacion gratuita en exclusiva "MyKripsolPool”, accesible desde
cualquier punto del mundo. Sélo durante el primer ano de ventas

del KLX, en 2018, se conectaron 5 000 piscinas.
8000

hours
warrant

e Modelos con produccion de cloro desde 8 g hasta 50 g

¢ Unidad de control compacta, display gréafico con informacion clara
e |[P65, apto para casetas

e Configuracion flexible gracias a los kit de ampliacién:
- pH con bomba dosificadora
- Rx R ¢ v |
- Wifi + aplicacion smartphone
- Temperatura
- Control de velocidad en las bombas KS Evo VS

............................................. : | _ KO mfo rt

MEJORE SU EXPERIENCIA DE BANO
CON KOMFORT Y KOMFORT INVERTER BY KRIPSOL®

Imprescindible para prolongar el verano sin estar pendiente del calendario, M omfort
la calefaccion hace que la piscina resulte aun més atractiva. Con el mddulo S
Wifi en opcidn, la bomba de calor i-Komfort RC se puede controlar a distancia
desde un smartphone, una tablet o un PC.

N

* Robustay eficiente
. / , Opcional: gestion remota
* Reversible [calor / frio) gracias al maédulo WiFi ZY??H"VS
e Funciona desde -2°C Smart Temp®
@& AppStore [| P> Google pay

e Funda para invernaje incluida

e Mddulo WiFi incluido para la gama Komfort RC y como
opcion para la gama i-Komfort RC.
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LAS MEJORES PRESTACIONES AL ALCANCE DE TODOS

No es presuncion, es que, a dia de hoy, la bomba KS sigue siendo la bomba de mayor rendimiento con menor
impacto sonoro. Se la ofrecemos en sus versiones clasica y Evo, cada una con sus ventajas. La KSE original, tiene
una hidraulica incomparable y una larga durabilidad. Su versién optimizada es la KS Evo, todavia mas eficiente
pero igualmente robusta vy silenciosa, valida tanto para el mercado de nueva construccion como el de reposicién
(incorpora los enlaces de 50/63 mm).

Todas nuestras bombas han sido disefiadas para trabajar conjuntamente con los filtros Kripsol® de una manera éptima.
Encontrard un cuadro con las bombas recomendadas para cada modelo de filtro al final del capitulo de FILTROS.

Completamos esta oferta con las KS Evo VS de velocidad variable, que le permitird, no solo una filtracién
excepcional y ahorro de electricidad, sino también, una conectividad total a través del KLX Control System.
Y, completando la gama, y para piscinas mas pequenas, las series Ninfa y Ondina.

Hay que
tenerlos en cuenta ya que los cuadros eléctricos vienen a completar la
compra de una bomba y de los proyectores que queramos instalar en la
piscina. (incluyen 2 programadores de horarios para la filtracién y 1 para

la iluminacidn).
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POTENTE Y POLIVALENTE

» Piscina residencial de gran tamano o de uso publico de
tamano reducido, canones terapéuticos, juegos de agua

» La tapa transparente con cierre rapido twist-lock permite
ver el interior del prefiltro y un facil acceso

» Diseno robusto y libre de corrosién. Apta para uso con agua
salada gracias al sello mecanico en AISI 316

» Incluye racores para encolar ¢ 75 mm

» Hasta 26 m.c.a.

» Usos: para piscina privada hasta 270 m®

Enlaces Filtro Tapa twist lock
Cddigo Ref. P2 Hp PTkW  A(mm) Caudal(m®h] Pesol(kg)l Emb.[mm)  uds/palet u.m.v.
011021320510 KPR250 M 2,50 2,4 669 30 24 290 x 350 x 720 20 1
011031420510 KPR300 M 3,00 2,8 669 36 26 285x 285 x 720 20 1
011031359510 KPR250 T1 IE3 2,50 - 669 30 28,5 285x 285 x 720 20 1 IE3/
011031459510 KPR300 T11E3 3,00 - 669 36 28,5 285x 285 x 720 20 1 IE3V/
011041029510 KPR350 T1 IE3 3,50 = 710 45 1,3 285x 285 x 720 20 1 IE3V/
P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *10 m columna de agua 60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda
A
339.7 |
164.7 Gas 3‘ 1/2" 287
|
»
— 3 g 3
—T\ ”| el i
B W
1 H—1 —
3 i —)
| 71
-
I
l
= K
Columna de agua (m.)
30
Datos Técnicos P
Temp. max. agua / Presién max. 50°C / 2,5 bar 20
Conexion (DIN encolar incluida, @75-21/2" 15
otras preguntar) 350 HP
Sello mecanico AISI 316, apta para agua salada 10
Caracteristicas motor Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm 5 2,50 HP
3,00 HP
Cuerpo/rodete/cesto/tapa PP con F.G./Noryl®/ PP/ SAN®
00 10 20 30 40 50 60

Caudal de agua (m3/h)
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AHORRO Y VERSATILIDAD EN SILENCIO

» Velocidad variable: alta eficacia en cada aplicaciéon, consumo optimizado

» 5 programas diarios, 3 velocidades preseleccionadas

» Funcionamiento supersilencioso

» Cierre de palomillas, acceso rapido sin herramientas

» Doble purga, apertura sencilla sin herramientas

» Instalacion sencilla, sustitucién directa de bombas KS,
enlaces de 50/63 mm incluidos

» Rodete y difusor en Noryl®, alta resistencia al desgaste,
libre de corrosién

» Apta para uso con agua salada sello mecanico en AlSI 316

» Funcién "Skimming” automatica: limpia la superficie cada 1,2 6 3 horas

» Usos: para piscina privada hasta 126 m®

>

Cédigo Ref. P2 Hp P1 kW A(mm) Caudal (m%h)  Peso (kg) Emb. (mm) uds/palet u.m.v.
010925101520 KS Evo Vs 1,50 1,24 543 21 15 330 x 255 x 650 25 1
P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *10 m columna de agua
Datos Técnicos Columna de agua (m.)
20
Temp. max. agua / Presion max. 50°C / 2,5 bar 2
Conexion [DIN encolar incluida, otras preguntar) ? 63 mm 1 "----.____~
14 HA -+
Sello mecénico AIS| 316, apta para agua salada \‘\\ V]
12
SN ¥
Caracteristicas motor-variador Class F, IP55, 50 Hz, monofasica o \\\ il
il AT
Cuerpo/rodete/cesto/tapa PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® N [T L A ™
ML M LA \\
6 pre N N
was 4 el T M
1 = _—-—h-_—-~~"‘><:// \\\\\ N
152 2 =
E‘j i ’—4%‘ 0 o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
\ E —— Poly. (3000Rpm)  —— Poly. (2400Rpm)  —— Poly. (1500pm)  —— Poly. (Réseau)
l} ) S E Caudal de agua (m3/h)

e

%55

2045

[
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\
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No olvide combinar el KIX con el filtro Ak Evo y la bomba de velocidad variable KS EVO VS

AGUA CRISTALINA, FUNCIONAMIENTO
= SILENCIOSO Y AHORRO DE AGUA,

ENERGIA Y TIEMPO




La solucidn profesional para la piscina privada

KrIP3OL.

ROBUSTA, SILENCIOSAY EFICIENTE

» Mantenimiento cémodo: acceso rapido al prefiltro sin
herramientas

Tdrbinay difusor en noryl, alta resistencia al desgaste,
libre de corrosion.

M

» Eficiencia en silencio, evolucion de la KS

~

» Instalacion sencilla, sustitucién directa de bomba KS,
enlaces de 50/63 mm incluidos

» Doble purga, apertura sencilla sin herramientas

» Apta para uso con agua salada. Sello mecanico AISI316

» Usos: para piscina privada hasta 198 m?

Cédigo Ref. P2 Hp P1kW Almm]  Caudal (m%h) Peso (kg) Emb. (mm) uds/palet  u.m.v.
012501225010 KS Evo 033M 0,33 0,45 543 4,8 1,2 330 x 255 x 650 25 1
012511320510 KS Evo 050M 0,50 0,58 590 7,5 12,5 330 x 255 x 650 25 1
012511350510 KS Evo 050T1 0,50 0,58 590 7,5 12,5 330 x 255 x 650 25 1
012511420510 KS Evo 075M 0,75 0,75 590 11,5 13,5 330 x 255 x 650 25 1
012511450510 KS Evo 075T1 0,75 0,75 590 11,5 13,5 330 x 255 x 650 25 1
012511520510 KS Evo 100M 1,00 1 590 15,4 14 330 x 255 x 650 25 1
012521120520 KS Evo 150M 1,50 1,6 620 21,9 16,5 330 x 255 x 650 25 1
012521220520 KS Evo 200M 2,00 1,92 620 25,7 22,5 330 x 255 x 650 25 1
012521420520 KS Evo 300 M 3,00 2,60 620 33 25 330 x 255 x 650 25 1
012571050510 KS Evo 10071 IE3 1,00 1 620 15,4 16,5 330 x 255 x 650 25 1
012571150510 KS Evo 150T1 IE3 1,50 1,6 620 21,9 19 330 x 255 x 650 25 1
012581250510 KS Evo 20071 IE3 2,00 1,92 620 25,7 25 330 x 255 x 650 25 1
012581350520 KS Evo 300 T1 1E3 3,00 2,60 620 33 27 330 x 255 x 650 25 1

P1: Potencia Absobida

P2: Potencia Nominal

*10 m columna de agua

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones ANSI o JIS bajo demanda

450 & @63

G [ ANs1%-2"
a
\SP)
: - ha D
g s i ~
) Moy S -
g Sk 5
N ‘03: I| T —
==t F
17
p— T H
244
Columna de agua (m.)  KS Evo / KSX Pro Q (m3/h)-H (m)
ol
Datos Técnicos '

50°C/ 2,5 bar

@ 50 mm (0,33 - 1 HP) i
? 63 mm (1,5-3 HP)

AISI 316,apto para agua salada
Class F, IP55, 50 Hz, 2850 rpm

PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® Ty % i it m " W i al
100 IE3 —— 150 [E3 —— 200 IE3 —— 3001E3  Caudal de agua (m3/h)

Temp. max. agua / Presién max.

Conexién (DIN encolar incluida,
otras preguntar)

Sello mecanico

Caracteristicas motor-variador

Cuerpo/rodete/cesto/tapa
—— 033 —— 050 — 075
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LA ORIGINAL

» Hidraulica optimizada y supersilenciosa

» Interior del prefiltro visible, acceso facil y répido

» Turbina en Noryl® libre de corrosion y alta durabilidad

» Doble purga de apertura facil sin herramientas

» Conexiones: incluye enlaces para encolara @ 50 6 @ 63 mm.

ANSI 1V2-2"

» Apta para uso con agua salada

» Usos: para piscina privada hasta 177 m®

Caédigo Ref P2 Hp P1 kW A(mm]  Caudal (m%h] Peso (kg) Emb. (mm) uds/palet  u.m.v
010401221010 KSE 33 M 0,33 0,45 503 4,8 11,2 330 x 255 x 650 25 1
010411320110 KSE 50 M 0,50 0,58 550 7,5 12,5 330 x 255 x 650 25 1
010411350110 KSE 50 T1 0,50 0,58 550 7,5 12 330 x 255 x 650 25 1
010411420110 KSE 75 M 0,75 0,75 550 11,5 13,5 330 x 255 x 650 25 1
010411450110 KSE 75 T1 0,75 0,75 550 1,5 13 330 x 255 x 650 25 1
010411520110 KSE 100 M 1,00 1 550 15,4 14 330 x 255 x 650 25 1
010471050110 KSE 100 T1 IE3 1,00 1 550 15,4 13,5 330 x 255 x 650 25 1
010421120120 KSE 150 M 1,50 1,6 580 21,9 16,5 330 x 255 x 650 25 1
010471150110 KSE 150 T1 IE3 1,50 1,6 580 219 16 330 x 255 x 650 25 1
010421220120 KSE 200 M 2,00 1,92 580 25,7 17,5 330 x 255 x 650 25 1
010481250110 KSE 200 T1 IE3 2,00 1,92 580 25,7 17 330 x 255 x 650 25 1
010421420120 KSE 300 M 3,00 2,6 620 29,5 22,5 330 x 255 x 650 25 1
010481350110 KSE 300 T1 IE3 3,00 2,06 620 29,5 22 330 x 255 x 650 25 1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *10 m columna de agua 60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones ANSI o JIS bajo demanda
A
262
| @50 6 @63
[ ANSI 1%-2"
! | = =
250 6 @63 \* ] / _\/_ \
ANSI 1%-2 S AN <
H o | F.
_1 @10
210
Datos Técnicos Columna de agua (m.)
20
Temp. max. agua / Presion max. 50°C / 2,5 bar Hm) = =
15 =~
Conexion (DIN encolar incluida, @50 -17%"(0,33-1 hp) =
otras preguntar) ? 63 -2"(1,5-3,00 hp) 10
Sello mecénico AISI 316, apto para agua salada 1 KsE33 SE 300 11—

Caracteristicas motor Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm 5

c /rod / / PP+ FG/N |®/PP/SAN® KSE50 1 KSE75 —— KSE100 —- KSE 150 —
uerpo / rodete / cesto / tapa + F.G./Nory 00 : 1\0\ 1 5\ 1 ‘20\ 1 \2\5 1 ‘3\0 [ ‘3‘5‘0(m3/h) 0

Caudal de agua (m3/h)
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ALTA EFICIENCIAY BAJA SONORIDAD

» Optimizada para piscina de tamano medio y pequeno

» Compactay silenciosa, adaptable a locales técnicos
reducidos y casetas

» Cierre rapido de palomillas

» Proteccion IP55, 50 HZ, 2850 r.p.m.

» Pueden ser usadas con agua salada

» Usos: para piscina privada hasta 75 m?

Cddigo Ref. P2 Hp P1 kW A [mm) Caudal (m°h)  Peso (kg Emb. (mm) uds/palet  u.m.v.
010201121000 OK 33M 0,33 0,45 475 7 8 310x 250 x 510 30 1
010201221000 OK51M 0,5 0,58 475 8,5 8,5 310X 250 X510 30 1
010201250100 OK 51T 0,5 0,58 475 8,5 9 310X 250 X510 30 1
010201321000 OK71M 0,75 0,75 475 1.9 9 310X 250 X510 30 1
010201350100 OK71T1 0,75 0,75 475 1.9 9,5 310X 250 X510 30 1
010211420100 OK 100M 1,00 1 505 17,2 11,5 310X 250 X510 30 1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *8m columna de agua
A
180
R1-1/2”

Ok
: ©r
]
Q 0
7\ 2
N\ T 1\
@)
__I 210
210
Columna de agua (m.)
20
Datos Técnicos H(m.)
15
— —
Temp. max. agua / Presién max. 50°C / 2,5 bar 1
Conexién roscada 14" 10 =
Sello mecanico AlSI 316, apto para agua salada
Caracteristicas motor-variador Class F, IP55, 50 Hz 2.850 r.p.m. 5
T T 1T T 1T O0K33 - OK51 _— OK71 _— O0K100 —]
Cuerpo/rodete/cesto/tapa PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® 0 — FHH——f+++++++
0 5 10 15 a(m¥h) 20

Caudal de agua (m3/h)




La solucidn profesional para la piscina privada HIPQOL@

COMPACTA Y SILENCIOSA

» La solucién para piscina elevada o piscina tradicional
de tamano reducido

» Tapa transparente de facil apertura sin herramientas

» Conexion roscada externa 2" e interna 1 1/4"

» Pueden ser usadas con agua salada

» Usos: para piscina privada hasta 35 m®

Cddigo Ref. P2 Hp P1kwW Almm]  Caudal [m%h] Peso (kg] Emb. (mm) uds/palet  u.m.v.
010101021000 NK 25M 0,25 0,27 422 4 5,6 245 x 220 x 440 42 1
010101121000 NK 33M 0,33 0,36 422 6,4 6 245X 220 X 440 42 1
010101221000 NK 51M 0,50 0,53 422 7,5 6,3 245X 220 X 440 42 1

P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *8m columna de agua
A
190,5
84,5 106

255

Datos Técnicos T TN
8 \\\ ™ NN
A » % N N
Temp. max. agua / Presion max. 50°C/ 2,5 bar 6 N N N
™~
Conexion 2" externay 1 1/4" interna M e
4 \\ N
Sello mecanico AISI 316, apto para agua salada s
2 £ - I
Corseriicas oo ratr O iR ARRAARD
Cuerpo / rodete / cesto / tapa PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q (m3/h)

Caudal de agua (m3/h)
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SIN PREFILTRO

» Juegos de agua, hidromasajes, spas y recirculaciones en general
» Turbina en Noryl®y sello mecanico en AISI 316
» Motor cerrado, proteccién IP 55, clase F
» Incluye para encolara @506 @ 63 mm
» Funcionamiento silencioso
» Esta bomba puede ser usada con agua salada
» Usos: juegos de agua, hidromasajes, spas y recirculaciones
en general
Cddigo Ref. P2 Hp P1 kW A(mm]  Caudal (m°/h] Peso(kgl Vol.(m® uds/palet um.wv.
010711420110 KNG 075DM 0,75 0,75 412 12 11,5 0,028 30 1
010711450110 KNG 075DT1 0,75 0,75 412 12 15 0,028 25 1
010711520110 KNG 100DM 1,00 1 412 15,98 12 0,028 25 1
010721120120 KNG 150DM 1,50 16 442 2.4 14,5 0,028 25 1
010721220120 KNG 200DM 2,00 1,92 442 26,2 15,5 0,028 25 1
010771050110 KNG 100DT1 IE3 1,00 1 442 15,9 12 0,028 25 1
010771150120 KNG 150DT1 IE3 1,50 16 442 24 14,5 0,028 25 1
010771250120 KNG 200DT1 IE3 2,00 1,92 442 26,2 15 0,028 25 1
P1: Potencia Absobida P2: Potencia Nominal *10 m columna de agua

L1 _ T
=1 B | " 1 Ll
N _{p/ 'E:._. 1 ~
1y L Wil
A | A= =TT g
e el L= g “a 'T ' _—
Columna de agua (m.)
o 20
Datos Técnicos H(m) ]
15 | — . [ — Y ~
Temp. max. agua / Presién méx. 50°C /2,5 bar =]
Conexion (DIN encolar incluida, 10
otras preguntar] @50 0 63 mm 2,00HP ]
Sello mecénico AlSI 316, apta para agua salada 5
Caracteristicas motor-variador Class F, IP55, 50 Hz, 2.850 rpm ‘0,‘757-IP‘ T ‘I'PO‘HF" 1 ‘1"50‘HF"
LT LT 11 I
Cuerpo / rodete PP + F.G./Noryl® 00 5 10 15 20 25 30 Q(m¥h) 35

Caudal de agua (m3/h)
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» Aconsejables para contracorrientes, hidromasajes, spas...

» Cuerpo bomba de plastico termoendurecido

» Usos: juegos de agua, fuentes contracorriente

Ref.

P1 kW

A (mm)

Caudal (m3/h)

Cédigo P2 Hp Peso (kg)  Vol.[m?  uds/palet u.m.v.
011121120110 KA250M 2,5 23 581 4 20,8 0,083 18 1
011131220110 KA300M 3 2,76 581 48 21,5 0,083 18 1
011131359110 KA250T1IE3 2,5 - 581 4b - 0,083 18 1 IE3V
011131459110 KA300TTIE3 3 - 581 48 - 0,083 18 1 IE3V/
011141029110 KA350T1IE3 8. - 581 63 - 0,083 18 1 IE3/
011141129110 KA450TTIE3 4,5 - 581 67 - 0,083 18 1 IE3V/
Datos Técnicos
'_ e N i Temp. méx. agua / Presién max. 50°C /2,5 bar
i H n ] . Conexién (DIN encolar incluida, @50 063 mm
1 F 0 f=| ' otras preguntar)
I 1= jt!l z h S1¥ - c Sello mecanico AISI 316, apto para agua salada
1 b i
| S TR L Caracteristicas motor-variador 01255 F: 1P5, 50 Hz (60 Hz, ask],
R " y 2.850 rpm
= - Y ' Cuerpo / rodete PP + F.G./Noryl®
Presion (mbar)
2201 80 25
EET ™)
20
60 ]
40 N~ KA550
© 10 ~
©
¥ 20 k \\\\
o s A250 KA300 KA350 KA450
g Lo L
20 40 60 80 100 M3H
! ! ! ! ! ! ! ! ! |
0 80 160 240 320 GPM GB 400
Caudal de agua (m?/h)




La solucidn profesional para la piscina privada H’P)OL@

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA LAS BOMBAS DE VELOCIDAD
VARIABLE Y PARA LOS PROYECTORES

Los nuevos cuadros eléctricos K-Power, y K-Power Connect permiten controlar la bomba de filtraciény la iluminacién
a través de una Unica unidad de controly, en el caso del K-Power Connect, ademas, a través de Bluetooth gracias a
la aplicacién especifica para Kripsol: KPOWER

UNA UNIDAD DE CONTROL UNICA, SEA
CUAL SEA LA POTENCIA DE LA BOMBA

» 2 periodos para la filtracion y un periodo para la iluminacidon

» Calibracion automatica del consumo nominal de la bomba
de filtracion para deteccion de sobreconsumo

» Incluye proteccion por sobrecarga (rearmable automaticamente)

» Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente:
transformador de 50, 100 y 300 W

» Cuadros monofasicos: proteccion de todas las bombas monfasicas
hasta 3 Hp.

» Cuadros trifasicos: proteccion de todas las bombas trifasicas hasta 5 .
2 -

» Contador de horas de arranque y de funcionamiento incluidos
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K-POWER ANOS 05 | 2

Svdainodg

Descripcion

Salida Bomba 14A, modelos monofasicos 230VAC / 16A, modelos trifasicos 400VAC

Senalizacion Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual

Proteccién de sobrecarga 20% por encima de la intensidad medida en calibracion

Relé auxiliar Contacto libre de tensién 250V / 5A méaximo

IP/Temperatura IP65/-10°...+55°C

Referencia Descripcion

0805KPOW230D K-POWER monofasico con diferencial

CPOMER | SISPOWZNOTSO  KCPOWER monefésicocn dfesnlyransformador oW

MONOFASICO 0805KPOW230DT100 K-POWER monofésico con diferencial y transformador 100W

0805KPOWSWIM230 K-POWER monofasico 230V para contra corriente 14A

0805KPOW400D K-POWER piscina trifasico 400VAC 16A con diferencial
g CSKPOWAEDI®D  KCPOWER pdina ko O0VAC 164 condfesnclytnstormadr OW
TRIFASICO
0805KPOW400DT100 K-POWER piscina trifasico 400VAC 16A con diferencial y transformador 100W

| 21
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UNICO CUADRO DISPONIBLE

EN EL MERCADO QUE PERMITE ,
CONTROLAR LA BOMBA DE FILTRACION

Y LA ILUMINACION VIA BLUETOOTH

» 2 periodos para la filtracion y un periodo para la
iluminacion

» Calibracion automatica del consumo nominal de la
bomba de filtracion para deteccion de sobreconsumo

» Incluye proteccion por sobrecarga

» Varios modelos para ajustarse a la necesidad del
cliente: transformador de 50, 100 y 300 W

» Control remoto via bluetooth desde Smartphone
gracias a la aplicacion KPOWER

Descargar la aplicacion «<KPOWER»
para disfrutar de la gestion remota
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ANOS DE 2
GARANTIA

K-POWER CONNECT
MONOFASICO

K-POWER CONNECT
TRIFASICO

Descripcion

Alimentacion

Salida Bomba

Salida iluminacion (segdn modelo)

Senalizacion

Protecciones

Proteccién de sobrecarga

Display LED 4 digitos

Relé auxiliar

Seccién méaxima de bornas

IP/Temperatura

Informaciones

230V~ -50/60Hz

14A, modelos monofasicos 230VAC / 16A, modelos trifasico 400VAC

230Va/5A ¢ 12V /50W (T50 W) o 12VA/100W (T100W) e 12VA/300W (T300W)
Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Salida auxiliar y Hora actual
Sobrecarga motor
20% por encima de la intensidad medida en calibracién
Hora actual, Ajustes y Alarmas
Contacto libre de tension 250V / 5A méaximo
4mm?(potencia) / 2,5mm? (control]
IP65/-10°...+55°C

Interfaz Bluetooth (-B) e Control remoto via radio ¢ Sonda externa de temperatura ambiente

Referencia Descripcion

0805KPOW230B K-POWER CONNECT 230VAC 14A Control Panel

0805KPOW230BD K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial Control Panel
0805KPOW230BDT50 K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 50W Control Panel
0805KPOW230BDT100 K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 100W Control Panel
0805KPOW230BDT300 K-POWER CONNECT 230VAC 14A con diferencial y transformador 300W Control Panel

0805KPOW400B K-POWER CONNECT trifasico 400VAC 16A con bluetooth

0805KPOW400BD K-POWER CONNECT trifasico 400VAC 16A con diferencial y con bluetooth
0805KPOW400BDT50 K-POWER CONNECT trifasico 400VAC 16A con diferencial y con transformador 50W y con bluetooth
0805KPOW400BDT100 K-POWER CONNECT trifasico 400VAC 16A con diferencial y con transformador 100W y con bluetooth
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ACCESORIOS

» TRANSFORMADORES

Transformadores separadores de red para trabajar en ambientes hiimedos y corrosivos. Encapsulados con resina plastica epoxi.
Con tres salidas para 20, 30 y 40 metros de longitud. Construidos segin norma UNE -EN 60742.

Modelo Cédigo Pot[\e;\;w]cia Voll\t/?je Fremencia Peso Vol. uds/
z) (kg) (m3  embalaje
Prim. Sec.
T050 084010050000 50 230 12 50 1.2 0,001 1
T100 084010100000 100 230 12 50 2,0 0,001 1
T300 084010300000 300 230 12 50 50 0,004 1
T600 084010600000 600 230 12 50 7,0 0,006 1

24 |



KrIP3OL.

EL PARTNER PERFECTO DE NUESTRAS BOMBAS

Llevamos mas de 30 anos disefando y fabricando filtros, siempre en conjunto con nuestras bombas. Desde
el primer filtro Balear, hemos disefiado una bomba KS acorde a su hidraulica y, siempre, cuidando el detalle:
ningun elemento metalico en contacto con el agua, facil mantenimiento evitando en lo posible el uso de
herramientas, una durabilidad fuera de seriey, por supuesto, una hidraulica optimizada para obtener la mejor
calidad de filtracién.

Para esta temporada se va a ofrecer como novedad la valvula Variflo™, que se incorpora en algunos modelos
de filtros, otorgadndoles mayor resistencia y fiabilidad.

A CALIDAD FILTRACION /
PRESTACIONES ;
L
Z )
= SAN SEBASTIAN
(@) 1
x CORDOBA
ARTIK EVO
BALEAR
z
< ARTIK CLASSIC
1)
n
(%)
<
-
o GRANADA
> TAMANO
_ DE LA
PEQUENA PISCINA MEDIANA PISCINA PISCINA GRANDE EXTRA GRANDE p|SCINA
Aplicaciones
singulares
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SAN SEBASTIAN
CORDOBA

ARTIK EVO

BALEAR CLASSIC

ARTIK CLASSIC

GRANADA

GRUPOS COMPACTOS
VALVULAS SELECTORAS
VITRAFIL

CONTENEDORES DE FILTRACION
EQUIPADOS

BOMBAS RECOMENDADAS
PARA FILTROS
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FILTRO LAMINADO DE ALTO RENDIMIENTO

high

quality
filtration

» Filtracién de muy alta calidad gracias a su gran altura de lecho
» Incluye mirilla, boca lateral transparente y manémetro Pro Line
» Tapa superior y boca lateral transparentes

» Versiones: brazos colectores y placa crepinas

» Opciones de lecho filtrante: 1,000 1,20 m

» Para piscina privada y spa

» Kit enlace RRFI006.11R para valvula incluido

» Lavalvula VKNG 63 se suministra aparte

Cadigo Ref. Conexion Sup. Filtrante Caudal Arena Peso Vol.
(m2) (m%h) @ v(m3/h/m3) (kg) lkg) (m?)
40

041111060122 SSB 640 2" 0,32 12 500 52 0,745 Brazo
041111070122 SSB 760 2" 0,45 18 675 b4 1,02 Brazo
041111090122 SSB 900 2" 0,63 25 950 75 1,395 Brazo
041116060122 SSP 640 2" 0,32 12 500 60 0,745 Placa
041116070122 SSP 760 2" 0,45 18 675 74 1,02 Placa
041116090122 SSP 900 2" 0,63 25 950 86 1,395 Placa
041112060122 SBL 640 2" 0,32 12 600 68 0,82 Brazo
041112070122 SBL 760 2" 0,45 18 825 83 1,125 Brazo
041112090122 SBL 900 2" 0,63 25 1150 98 1,62 Brazo
041117060122 SPL 640 2" 0,32 12 575 76 0,82 Placa
041117070122 SPL 760 2" 0,45 18 825 93 1,125 Placa
041117090122 SPL 900 2" 0,63 25 1150 110 1,62 Placa

Datos Técnicos

Temp. méx. agua 40°C Conexion 02"
Presién de trabajo 0,5-1,6bar Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa Poliéster con F.G./ABS/PVC/PC
Presion maxima 2,5 bar Granulometria medio filtrante 0,4+08mm
D
Dimensiones (mm)
Ref. A B C D G

SSB 640 1620 755 140 640 1000

SSB 760 1620 755 140 760 1000 @

SSB 900 1620 755 140 900 1000

SSP 640 1620 755 140 640 1000 Al

SSP 760 1620 755 140 760 1000

SSP 900 1620 755 140 900 1000 C ]

SBL 640 1820 755 140 640 1200 e

SBL 760 1820 755 140 760 1200

SBL 900 1820 755 140 900 1200 B

SPL 640 1820 755 140 640 1200

SPL 760 1820 755 140 760 1200

SPL 900 1820 755 140 900 1200
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CALIDAD DE FILTRACION PARA LOS MAS EXIGENTES

high
quality
filtration

» Agua cristalina, lecho hasta 20% mayor vs. estandar

» Equipacién premium: tapa transparente, valvula
de 6 vias y mandmetro Pro Line incluidos

» Valvula Variflo™ para los modelos de filtros Cérdoba BC
de didmetro 520 y 640 mm

» Elegante acabado gris resistente al envejecimiento

» Usos: para piscina privada y pequenos spas

Cadigo Ref. ~ Conexion Sup. Filtrante Caudal Arena  Peso Vol.
(m?) (m*/h) @v(m*/h/m?  (kg) (kg) (m?)
30 40 50
025152147522 BC 520 1,5" 0,21 6 8 10 140 20 0,307
025164147522  BC 640 1,5" 0,32 9 12 15 250 28 0,5
025180247522  BC 800 2" 05 15 20 25 445 38 0,875
Datos Técnicos Dimensiones (mm)
Ref. A B C D F
Temp. max. agua 50°C BC 520 980 400 525 580 520
Presién de trabajo 0,5-13bar BC 640 1070 450 575 650 640
Presion maxima 2,5 bar BC 800 1200 500 640 790 800
Comexion 15" (8 520 mm - ¢ 640 mm)
2" (2 800 mm)
Tanque / Brazos / Enlaces / Tapa Poliéster con F.G./PP/PVC/PC
Granulometria medio filtrante 0,4+0,8mm

* La valvula Variflo™ esta disponible para los filtros BC de didmetro 520 Y 640 mm con conexion de 1,5". El modelo BC 800 incluye la valvula
VK663.
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LA SOLUCION PROFESIONAL PARA PISCINA PRIVADA

high
quality
filtration

» Hidraulica optimizada para una filtracion de alta calidad

» Cierre twist-lock, acceso rapido sin herramientas

» Amplia boca para un facil mantenimiento

» Valvula de 6 vias incluida

» Vélvula Variflo™ para los modelos de filtros Artik Evo
de didmetro 520 y 640 mm

» Mandmetro y purga de aire Pro line

» Optimo reparto del agua sobre el lecho,
gracias al Dual-Side diffuser

» Brazos colectores quick-connect, facil sustitucion

» Enlaces interiores monoblock, sin piezas encoladas

» Amplio drenaje de apertura sin herramientas,facil
mantenimiento

» Usos: para piscina privada hasta 189 m?

F

Valvula Vari-Flo™ Purga de aire Brazos Manémetro Difusor dual side Drenaje doble Enlaces
6 posiciones automatica colectores con de glicerina + Twist lock agua/ arena de internos
interna conexion rapida set de purga gran tamano monoblock
Caddigo Ref. Conexion Sup. Caudal Arena Vitrafil Piscinas Dimensiones (mm) Peso Vol
Filtrante (m®/h) @ (kg) (kg) hasta kgl (m?)
(m?) vim/h/m?) (m?)
30 40 50 A Al B C D E F
022852148522 AK Evo 520 1,5 0,21 63 84 105 100 80 63 715 875 305 125 520 140 458 | 17 0,242
022864148522  AK Evo 640 15" 0,32 9.6 128 16 165 135 96 800 960 315 125 640 125 458 | 23 0366
02287