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Barcelona - Filtre bobiné
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Dimensions
Réf. Vannes de 

remplacement*A B C

9.5 m³/h 500 mm 1.5" 0.19 m² 22 kg 100 kg 700 mm 337 mm 125 mm HCFE2115I2WVA Vanne : SP0643SKR-LP
Connexion : 

50020006020114 m³/h 600 mm 1.5" 0.28 m² 24 kg 150 kg 800 mm 382 mm 125 mm HCFE2415I2WVA

21 m³/h 750 mm 2" 0.44 m² 29 kg 275 kg 865 mm 397 mm 141 mm HCFE312I2WVA Vanne : SP0663SKR-LP
Connexion : 

50020006030128 m³/h 900 mm 2" 0.63 m² 64 kg 450 kg 950 mm 435 mm 141 mm HCFE352I2WVA

*Lors du changement d’une vanne, il est nécessaire d’acheter à la fois la vanne et le raccord approprié

	• La technologie de bobinage longue durée permet des 
taux de pression élevés

	• Pression maximale : 2.5 bar
	• Pression d'épreuve : 3.75 bar
	• Fiable dans les environnements les plus exigeants
	• Pression de service :  0.5 à 2.5 bar
	• Comprend une vanne Vari-Flo™ à 6 voies
	• Utilisations : pour piscines résidentielles ou semi-
commerciales

LA PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE  
DANS DES CONDITIONS DIFFICILES

Large couvercle 
transparent pour un 
entretien facile

BARCELONA 
FILTRE BOBINÉ

Caractéristiques techniques

Max. température de l'eau 50°C

Pression de service 0.5 – 1.5 kg/cm²

Pression maximale 2.5 kg/cm²

Vitesse de filtration 50 m³/h/m2

Cuve / Latéraux / Unions / Couvercle Polyester+FG/ABS/PP/ABS/PC

Granulométrie du média filtrant 0.4 – 0.8 mm
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