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H-Power Counter Current
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AUSDAUERND SCHWIMMEN

	• Mit allen Gegenstromanlagen kompatibler Steuerkasten
	• Stromversorgung und Steuerung aller Pumpen bis 16 A
	• 4-stellige Anzeige: Pumpe ein, Stärke max. und min., Alarm
	• Steuerung mit pneumatischem Schalter (Durchmesser innen 2,5 mm) enthalten
	• Steuerung mit Piezo-Taster 5 VDC optional

H-POWER FÜR GEGENSTROMANLAGEN

Referenz Beschreibung

HPOWSWIM230 Schaltschrank, einphasig 230 V für 
Gegenstromanlagen bis 14 A

HPOWSWIM400 Schaltschrank, dreiphasig 400 V für 
Gegenstromanlagen bis 16 A

IP65

H-Power Overflow Pool
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NUR NOCH AUGEN FÜR IHREN POOL!

	• Wasserpegel-Steuerkasten in Schwallwasserbehälter für Becken mit Überlaufrinne
	• 5 Pegelsensoren inklusive
	• Stromversorgung und Steuerung eines 24-VAC-Ventils (nicht enthalten)
	• Schutz der Filterpumpe
	• Manuelle Einstellung der Sonden-Empfindlichkeit

H-POWER FÜR BECKEN MIT ÜBERLAUFRINNE

Referenz Beschreibung

HPOW5LEV Schaltschrank für Becken mit ÜberlaufrinneIP65

Beschreibung HPOWSWIM230 HPOWSWIM400

 Piezo-Taster 980000000040

VERFÜGBARE 
OPTIONEN

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 VAC -50/60 Hz

Ausgang Pumpe 14 A, einphasige Modelle / 16 A,  
dreiphasige Modelle

LED-Display 4 Ziffern Einstellungen und Alarme

Schutzeinrichtungen Überlast, Unterlast, Phasenausfall,  
zu hohe Startfrequenz

Kabelquerschnitte maximal 4 mm² (Leistung) / 2,5 mm² (Steuerung)

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 VAC -50/60 Hz
Spannung in den Sonden für 
Ventilöffnung und -schließung (TH-FILL) 24 VAC 50 Hz

Spannung in den Sonden für Betrieb und 
Abschaltung der Pumpe (UH1) 12 VAC 50 Hz

Strom in den Sonden 1,2 mA maximaler Kurzschlussstrom
Empfindlichkeit der Sonden für 
Ventilöffnung und -schließung (TH-FILL) Einstellbar von 60 bis 200 kOhm

Empfindlichkeit der Sonden für 
Pumpenbetrieb und -abschaltung (UH1) Einstellbar von 3 bis 60 kOhm

Magnetventilausgang 24 VAC/16 VA max.
Verzögerungszeit für die Öffnung/
Schließung des Ventils Einstellbar im Bereich 5 bis 40 Sekunden

Anzeigen
•	 Spannung vorhanden, Ventil offen und Befehl zum 

Pumpenbetrieb (Bedienfeld).
•	 Spannung vorhanden und Ventilstatus (TH-FILL).
•	 Spannung vorhanden und Relaisstatus (UH1).

Maximaler Klemmenquerschnitt 4 mm² (Stromkabel) / 4 mm² (Ventil) / 2,5 mm² 
(Steuerkabel)
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