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Barcelona Filtro bobinado

Caudal Diametro 
ø E/S Superficie 

filtrante
Peso en 

Vacío Arena
Dimensiones

Ref. Válvula de 
repuesto*A B C

9.5 m³/h 500 mm 1.5" 0.19 m² 22 kg 100 kg 700 mm 337 mm 125 mm HCFE2115I2WVA Válvula:  
SP0643SKR-LP

Conexión: 
500200060201

14 m³/h 600 mm 1.5" 0.28 m² 24 kg 150 kg 800 mm 382 mm 125 mm HCFE2415I2WVA

21 m³/h 750 mm 2" 0.44 m² 29 kg 275 kg 865 mm 397 mm 141 mm HCFE312I2WVA Válvula:  
SP0663SKR-LP

Conexión: 
500200060301

28 m³/h 900 mm 2" 0.63 m² 64 kg 450 kg 950 mm 435 mm 141 mm HCFE352I2WVA

* En caso de cambio de valvula, se debe comprar la valvula y la conexion asociada

	• La tecnología de bobinado de larga duración permite 
altas presiones

	• Presión máxima: 2,5 bar
	• Presión de prueba: 3,75 bar
	• Fiable en las condiciones más exigentes
	• Presión de trabajo: 0,5 a 2,5 bar
	• Incluye válvula Vari-Flo™ de 6 vías
	• Usos: para piscinas privadas o semipúblicas

RENDIMIENTO EXTRA  
EN CONDICIONES EXIGENTES

Amplia tapa 
transparente para un 
fácil mantenimiento

BARCELONA 
FILTRO 
BOBINADO

Características técnicas

Máx. temperatura del agua 50°C

Presión de trabajo 0.5 – 1.5 kg/cm²

Presión máxima 2.5 kg/cm²

Velocidad de filtración 50 m³/h/m²

Tanque / Laterales / Uniones / Tapa Polyester+FG/ABS/PP/ABS/PC

Granulometría de medios filtrantes 0.4 – 0.8 mm
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