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NC Series

	• Filtro de poliéster reforzado con fibra de vidrio para 
una mayor resistencia a la presión

	• 4 modelos disponibles de 10 a 32 m³/h, para todo 
tipo de piscinas y tratamientos

	• Altura ajustada para uso incluso en espacios 
reducidos

	• Atractivo, su color negro combina perfectamente 
con la gama existente

Amplia abertura 
superior para facilitar la 
carga de arena

Tubo de desagüe con 
su tapón que sirve 
como herramienta de 
desmontaje

Válvula con 6 
posiciones

EXCELENTE CAPACIDAD DE FILTRACIÓN

NC780SE2

NC500SE2

NC900SE2

NC600SE2

Características técnicas

Máx. temperatura del agua 50°C

Presión de trabajo 0.5 – 1.5 kg/cm²

Presión máxima 1.6 kg/cm²

Presión de prueba 3,5 kg/cm²

Conexión 1.5" (ø 500 mm - ø 600 mm 
2" (ø 780 mm - ø 900 mm)

Tanque / Laterales / Uniones / Tapa Poliester+FG/ABS/ABS/ABS+FG

Granulometría de medios filtrantes 0.4 – 0.8 mm

NC SERIES

Caudal
m³/h

Altura
mm

Interno ø
mm

Arena
kg Valvula Superficie 

filtrante Ref. Válvula de 
repuesto

10 630 500 85 1”1/2 0,20 m² NC500SE2 NCX07020

14 690 600 150 1”1/2 0,28 m² NC600SE2 NCX07020

22 830 780 300 2” 0,48 m² NC780SE2 NCX07021

32 950 900 450 2” 0,64 m² NC900SE2 NCX07022
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