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ProSeries™ HI Advanced

Base circular, para una 
estabilidad perfecta 
del filtro

Cierre Twist Lock para 
una apertura más fácil

Válvula 6 posiciones 
Vari-Flo™

	• �Nuevo filtro + cierre Twist Lock + válvula Vari-Flo™:  
¡la elección  inteligente!

	• �Resistentes: filtros de polipropileno inyectado, soldados 
por termofusión, compatibles con tratamientos del agua 
con sal y químicos tradicionales  

	• Filtros para piscinas de tamaño hasta 85 m³ 
	• Drenaje doble: solo agua / agua + medio filtrante
	• �Fácil mantenimiento y utilización, gracias a su tapa de 
policarbonato transparente (side). No se necesita ninguna 
herramienta para abrir el filtro.

	• Base circular para un asiento óptimo del filtro

LA ELECCIÓN INTELIGENTE

Dimensiones 

PROSERIESTM 

HI ADVANCED 
SIDE

PROSERIESTM 

HI ADVANCED 
TOP

Características técnicas

Temperatura máxima del agua 50°C
Presión de trabajo 0.5 - 1.3 bar
Presión máxima 2.5 bar

Conexión 1.5"
Tanque / Laterales /

Enlaces internos / Tapa PP/PP/ABS/PC, compatible con agua salada

Granulometría 0.4 ÷ 0.8 mm

Caudal Diametro
ø E/S Superficie 

filtrante
Peso en 

Vacío Arena
Dimensiones

Ref. 
A B C D E

6 m³/h 400 1’’ ½ 0,13 m² 10,5 kg 50 kg 256 mm 381 mm 641 mm 458 mm 453 mm S160SIETL
9,5 m³/h 500 1’’ ½ 0,19 m² 12,5 kg 100 kg 335 mm 460 mm 798 mm 458 mm 553 mm S210SIETL
14 m³/h 600 1’’ ½ 0,28 m² 15,5 kg 125 kg 381 mm 506 mm 881 mm 458 mm 653 mm S240SIETL

6 m³/h 400 1’’ ½ 0,13 m² 10 kg 50 kg 710 mm 770 mm 912 mm 458 mm 453 mm S160TIETL
9,5 m³/h 500 1’’ ½ 0,19 m² 12 kg 100 kg 867 mm 927 mm 1069 mm 458 mm 553 mm S210TIETL
14 m³/h 600 1’’ ½ 0,28 m² 15 kg 125 kg 950 mm 1010 mm 1151 mm 458 mm 653 mm S240TIETL
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