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AR3VITRAFIL Vidrio activo filtrante

Toda la gama de vidrio filtrante Vitrafil está calibrada con 
precisión mediante alta tecnología, que permite:
	• Evitar que el medio filtrante se apelmace.
	• Garantizar las prestaciones del medio filtrante.
	• Utilizar solo un tipo de grano independientemente del tamaño 
del filtro.

	• Obtener una partícula poliédrica sin poros ni aristas vivas y 
sin peligro.

	• Mantener abiertos todos los microcanales dentro de la masa 
filtrante, y evitar así la obstrucción del filtro.

	• Reducir el consumo de productos de tratamiento del agua.
	• No se apelmaza, evita la formación de biofilm y de canales 
preferentes.

	• Durabilidad inigualable.
	• Reducción de hasta un 50% del consumo de productos 
químicos, menor tiempo de contralavado, ahorro de agua.

	• Certificado Bureau Veritas ES026775-CPI, 100 % libre de 
impurezas, limpio desde el origen.

La granulometría de Vitrafil (0,6 mm) permite:
	• Optimizar la capacidad de retención del filtro y espaciar los contralavados.
	• Optimizar la eficacia del contralavado.
	• Minimizar las pérdidas de carga en el filtro y reducir así el consumo de la bomba.
	• Optimizar la calidad de la filtración.

VIDRIO ACTIVO FILTRANTE

Ref. Embalaje Cantidad Granulometría
Ø (mm)

Peso
(kg)

Vol.
(m³)

260400002000 Bolsa 20 kg 0.6 20.1 0.024

260400100000 Palé 1000 kg 0.6 1000 1

Descripción Vidrio técnico calibrado con precisión para el tratamiento industrial del agua.

Composición SiO2 (74%) / Na2O (11%) / CaO (10%) / MgO (3%) / Al2O3 (1%)

Características Pérdida por calcinación a 1000 °C ≤ 0,1 %, prueba de resistencia a la abrasión en inmersión (1000 horas) ≤ 0,1 %

Densidad Peso volumétrico: 2490 kg/m³.- Peso volumétrico aparente: 1335 kg/m³.

Precauciones Comprobar el estado del colector. Preferiblemente, reemplazarlo. No ingerir.

Incompatibilidades No se ha identificado ninguna.

Instalación Una vez sustituido el lecho filtrante, hacer un contralavado durante 5 minutos antes de iniciar la filtración.

Recomendaciones

Para sustituir arena de sílice, vierta un peso de vidrio un 20% inferior.
• Caudal máximo admitido:................... 90 m³/h/m²
• Caudal nominal :................................ entre 10 y 50 m³/h/m²
• Punto crítico para el contralavado:...... 18 m³/h/m²
• Caudal óptimo para el contralavado:... 30 m³/h/m²
• Caudal óptimo de inyección de aire:.... 40 m³/h/m²
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