
IE3✓

La solution pour les piscines collectives
• �Turbine en bronze de série
• �Toutes les pompes en fonte incorporent un revêtement électrolytique 

qui leur confère une grande résistance à la corrosion
• Panier de préfiltre en inox
• Préfiltre et kit de raccordement inclus
• Débit maximum : 160 m3/h
• Garniture mécanique en carbone
• Pour 60 Hz sur demande
�• �Moteurs performants IE3 conformes à la directive 

européenne Ecodesign

ANNÉES DE GARANTIE
2HCP5000 SERIES

Pompes 2900 tr/min

	J HCP5000 SERIES Courbes 
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2HCP5000 SERIES

Pompes 2900 tr/min

	J HCP5000 SERIES Tableau des performances

Référence

Ampérage (A) Pression (mce) Connexions

P2 230/400 V 400/700 V 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Entrée Sortie

cv A A A A Débit (m3/h) DN DN

HCP5023E24 2 5,3 3,1 - - 44 41 36 31 22 - - - - 80 3"

HCP5033E24 3 7,6 4,3 - - 51 47 42 38 27 8 - - - 80 3"

HCP5043E24 4 9,9 5,7 - - 118 105 80 70 49 20 - - - 100 100

HCP50553E24 5,5 13 7,4 - - 106 99 85 76 58 41 - - - 100 100

HCP50553E7 5,5 - - 7,4 4,3 152 130 112 79 55 - - - - 125 100

HCP50753E7 7,5 - - 10,1 5,9 152 136 123 106 81 55 5 - - 125 100

HCP50103E7 10 - - 13,5 7,8 188 178 162 140 115 99 81 51 - 125 100

HCP501253E7 12,5 - - 16,6 9,6 194 179 163 147 129 109 87 61 26 125 100

P2 : Puissance nominale - DN : Diamètre nominale

	J HCP5000 SERIES Dimensions

	J HCP5000 SERIES Tableau des dimensions

Référence
DIMENSIONS (mm) Capacité 

préfiltre Poids
P2 Entrées Sorties Dimensions pompe
cv DN Df k s DN Df k s A E G H Hf L Lf Lts kg

HCP5023E24 2 80 200 160 8 x 19 55 152 125 4 x 14 82 271 319 132 12 491 300 11 54
HCP5033E24 3 80 200 160 8 x 19 55 152 125 4 x 14 82 271 319 132 12 491 300 11 55
HCP5043E24 4 100 220 180 8 x 19 100 220 180 8 x 19 120 288 320 132 - 584 300 11 69

HCP50553E24 5,5 100 220 180 8 x 19 100 220 180 8 x 19 120 288 320 132 - 606 300 11 78
HCP50553E7 5,5 125 250 210 8 x 19 100 220 180 8 x19 120 275 347 132 - 606 347 13,5 91
HCP50753E7 7,5 125 250 210 8 x 19 100 220 180 8 x 19 120 312 360 132 - 724 347 13,5 99
HCP50103E7 10 125 250 210 8 x 19 100 220 180 8 x 19 120 312 360 132 - 724 347 13,5 105

HCP501253E7 12,5 125 250 210 8 x 19 100 220 180 8 x 19 120 312 360 132 - 724 347 13,5 114

P2 : Puissance nominale / Df : Diamètre extérieur bride / k : Entraxe / s : Nombre et diamètre des perçages

	J HCP5000 SERIES Packaging dimensions (palette)
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