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Bombas centrífugas para sistemas 
de natación a contracorriente, spas
• �Motor trifásico IE3, acorde con el estándar europeo 

de eficiencia en motores
• �Cuerpo hidráulico, difusor, turbina y brida en Noryl con fibra 

de vidrio
• Funcionamiento a 50 Hz / 2850 rpm, IP55, aislamiento clase F
• �Conexiones: Entrada/Salida 110 mm. 

Se pueden suministrar manguitos ANSI bajo pedido
• �Usos: Sistemas de natación a contracorriente, spas, juegos 

de agua

IE3✓

AÑOS DE GARANTÍA
2HCP1100 SERIES 

Conexiones para encolar Bombas a 2850 rpm sin prefiltro

 5,5 CV a 7,5 CV
 2850 rpm
 �Bombas 
termoplástico

HCP 
1100  
SERIES

Referencia P2 
(CV)

P1 
(kW)

Caudal*
(m3/h)

Entrada 
/ Salida 

(mm)

A
(mm)

B
(mm)

Peso 
(kg) Motor Amperaje 

(A)

Dimensiones 
embalaje

(mm)

Cantidad 
por pallet 

(uds)

HCP11553E24 5,5 4,7 70 110 626 143 37 Trifásico 230/400 V 15,6 / 9,0 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11553E7 5,5 4,7 70 110 626 143 37 Trifásico 400/700 V 9,0 / 5,2 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11653E7 6,5 5,8 88,5 110 626 143 38 Trifásico 400/700 V 11,5 / 6,6 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11753E7 7,5 7,0 104 110 671 181,5 44 Trifásico 400/700 V 12,1 / 7,0 675 x 377 x 490 12 IE3✓

* 12 m de columna de agua/ P1: Potencia absorbida / P2: Potencia nominal
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	J Curvas HCP1100

HCP 1100 SERIES
+ Prefiltro

PPKT prefiltro
 Ref. 201025140103

HCP1100 BOMBA 
CON CONEXION 

BRIDA 
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Caudal (m3/h)

Altura manométrica (m)

Referencia Referencia 
Kit de acoplamiento Capacidad (litros) Entrada Salida Brida

(mm) Peso (kg) Volumen (m3)

201025140103 1KIT1250000 25 140 34 0.450
PPKT 25L
PREFILTER

Bombas centrífugas para sistemas de natación 
a contracorriente, spas
�• �Motor trifásico IE3, acorde con el estándar europeo de eficiencia 

en motores
• �Cuerpo bomba, difusor, impulsor y brida en Noryl con carga de fibra 

de vidrio, reforzado para alcanzar la presión de trabajo de 3,5 kg/cm²
• Esta bomba es compatible con agua salada y agua de mar
• Funcionamiento a 50 Hz / 2850 rpm, IP55, aislamiento clase F
• Conexión: entrada/salida 140 mm
• Funciona con el prefiltro PPKT
• Usos: sistemas de natación a contracorriente, spas

AÑOS DE GARANTÍA
2HCP1100 SERIES

Conexión a brida Bombas a 2850 rpm sin prefiltro

 10 CV a 12,5 CV
 2850 rpm
 �Bombas 
termoplástico

IE3✓

HCP 
1100 
SERIES

Referencia P2
(CV)

P1
(kW)

Caudal*
(m3/h)

Entrada / 
Salida Brida

(mm)

Peso 
(kg) Motor Amperaje 

(A)

Dimensiones 
embalaje

(mm)

Cantidad 
por pallet 

(uds)

HCP111003E 10 8,7 108 140 58 Trifásico 400/700 V 15,8/9,2 675 x 377 x 490 6 IE3✓

HCP111253E 12,5 11 114 140 75 Trifásico 400/700 V 19,2/11,1 675 x 377 x 490 6 IE3✓

* bajo 16 m de columna de agua / P1: Potencia absorbida / P2: Potencia nominal
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