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Pompes pour nage à contre-courant, spas
• �Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne  

Ecodesign
• �Corps de pompe, diffuseur, turbine et bride en Noryl chargé 

de fibres de verre, renforcé
• Fonctionnement à 50 Hz / 2850 rpm, IP55, isolement class F
• �Raccordement, Entrée / Sortie 110 mm. Les raccords ANSI  

peuvent être fournis sur demande
• Usage : pour grands bassins, spas, jeux d’eau...IE3✓

ANNÉES DE GARANTIE
2HCP1100 SERIES 

Raccords à coller 2850 tr/min pompe sans préfiltre

 5,5 CV à 7,5 CV
 2850 tr/min
 �Pompe en thermoplastique

HCP 
1100  
SERIES

Référence P2
(CV)

P1
(kW)

Débit*

(m3/h)

Enrée / 
Sortie 
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

Poids 
(kg) Moteur Ampérage  

(A)

Packaging 
dimensions

(mm)

Qté / 
Palettes 

(uds)

HCP11553E24 5,5 4,7 70 110 626 143 37 Triphasé 230/400 V 15,6 / 9,0 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11553E7 5,5 4,7 70 110 626 143 37 Triphasé 400/700 V 9,0 / 5,2 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11653E7 6,5 5,8 88,5 110 626 143 38 Triphasé 400/700 V 11,5 / 6,6 675 x 377 x 490 12 IE3✓

HCP11753E7 7,5 7,0 104 110 671 181,5 44 Triphasé 400/700 V 12,1 / 7,0 675 x 377 x 490 12 IE3✓

* à 12 m de colonne d'eau / P1 : Puissance absorbée / P2 : Puissance nominale
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	J HCP1100 Courbes

HCP 1100 SERIES
+ Préfiltre

Préfiltre PPKT
 Réf. 201025140103

HCP1100 Pompe 
avec raccord à 

brides

+

745

+

Kit raccordement
réf.1KIT1250000

Référence Référence 
Kit de raccordement Capacité (litres) Enrée / Sortie (mm) Poids (kg) Volume (m3)

201025140103 1KIT1250000 25 140 34 0,450
PPKT 25L
PRÉFILTRE
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Débit (m3/h)

Hauteur manométrique (m)

Pompes pour nage à contre-courant, spas
• Moteur triphasé IE3 conforme à la directive européenne Ecodesign
�• �Corps de pompe, diffuseur, turbine et bride en Noryl chargé de  

fibres de verre, renforcé pour résister à une pression de service 
de 3,5 kg/cm²

• Pompe compatible avec l’eau salée et l’eau de mer
• Fonctionnement à 50 Hz à 2850 tr/min, IP55 isolement classe F
• Connexion : entrée/sortie 140 mm 
• Peut fonctionner avec préfiltre PPKT
• Usage : nage à contre-courant, spas

ANNÉES DE GARANTIE
2HCP1100 SERIES 

Raccords à brides - Pompes 2850 tr/min sans préfiltre

 10 CV à 12,5 CV
 2850 tr/min
 �Pompe en thermoplastique

IE3✓

HCP 
1100 
SERIES

Référence P2
(CV)

P1
(kW)

Débit*

(m3/h)
Enrée / 

Sortie (mm)
Poids 
(kg) Moteur Ampérage 

(A)

Packaging 
dimensions

(mm)

Qté / 
Palettes 

(uds)

HCP111003E 10 8,7 108 140 58 Triphasé 400/700 V 15,8/9,2 675 x 377 x 490 6 IE3✓

HCP111253E 12,5 11 114 140 75 Triphasé 400/700 V 19,2/11,1 675 x 377 x 490 6 IE3✓

* à 16 m de colonne d'eau / P1 : Puissance absorbée / P2 : Puissance nominale 
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