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Bombas centrífugas para sistemas 
de natación a contracorriente, spas
• �Motor trifásico IE3, acorde con el estándar europeo 

de eficiencia en motores
• Esta bomba es compatible con agua salada y agua de mar
• Cuerpo bomba plástico termoendurecido
• Funcionamiento a 50 Hz / 2850 rpm, IP55, aislamiento clase F
• �Conexiones: Entrada/Salida 90 mm. Se pueden suministrar  

manguitos ANSI bajo pedido 
• Usos: sistemas de natación a contracorriente, spas

IE3✓

AÑOS DE GARANTÍA
2HCP1000 SERIES

Bombas 2850 rpm sin prefiltro

 2,5 CV a 5,5 CV
 �2850 rpm
 �Bombas 
termoplástico 

HCP 1000  
SERIES

Referencia P2
(CV)

P1 
(kW)

Caudal*
(m3/h)

Entrada 
/ Salida 

(mm)

Peso 
(kg) Motor Amperage 

(A)

Dimensiones 
embalaje

(mm)

Cantidad 
por pallet 

(uds)

HCP10251E 2,5 2,3 44 90 24,8 Monofásico 230 V 12,4 610 x 320 x 450 18

HCP10301E 3 2,8 48 90 26,8 Monofásico 230 V 14,5 610 x 320 x 450 18

HCP10253E 2,5 2,3 44 90 - Trifásico 230 / 400 V 8,3/4,8 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10303E 3 2,8 48 90 - Trifásico 230 / 400 V 8,8/5,1 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10353E 3,5 3,7 63 90 - Trifásico 230 / 400 V 10,4/6 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10453E 4,5 4,3 67 90 - Trifásico 230 / 400 V 11,7/6,8 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10553E24 5,5 4,7 68 90 31,5 Trifásico 230/400 V 14,9/8,6 610 x 320 x 450 18 IE3✓

HCP10553E7 5,5 4,7 68 90 31,5 Trifásico 400/700 V 8,5/4,8 610 x 320 x 450 18 IE3✓

* bajo 10 m de columna de agua / P1: Potencia absorbida / P2: Potencia nominal 
Nuevas referencias con motor IE2 estarán disponibles a partir de julio de 2023 para las bombas monofásicas
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