
Code Référence P1
(kW)

Tension
(V)

Ampérage
(A) Connexion Débit maxi 

(m3/h)

Pression
maxi

(mbar)

Niveau 
sonore (*)

(dBa)

Poids 
(kg)

146110008001 SKH 80 M 0,4 230 2,7 1 1/4"G 80 130 53 11

146110008003 SKH 80 T1 0,4 230/400 2,6 / 1,5 1 1/4"G 80 130 53 10

146110014003 SKH 140 T1 0,75 230/400 3,7 / 2,1 1 1/2"G 144 190 63 15

146110014401 SKH 144 M 0,75 230 5,5 1 1/2"G 144 190 63 16

146110025001 SKH 250 M 1,3 230 7,3 2"G 210 170 64 22

146110025003 SKH 250 T1 1,3 230/400 5,7 / 3,3 2"G 216 180 70 22

146110025101 SKH 251 M 1,5 230 9 2"G 210 190 64 24

146110025103 SKH 251 T1 1,75 230/400 6,7 / 3,9 2"G 216 250 70 23

146110030003 SKH 300 T1 2,2 230/400 9,5 / 5,5 2"G 312 220 72 31

146110030103 SKH 301 T1 3,4 230/400 12 / 6,9 2"G 312 280 72 43

146110047503 SKH 475 T1 5,5 230/400 21 / 12 2 1/2"G 552 300 74 77

146110055003 SKS 550 T2 7,5 400/700 15,6 / 10 2 1/2"G 552 395 74 88

146110100003 SKS 1000 T2 13 400/700 27 / 15,6 4"G 1134 295 76 112

146120080201 SKH 80 2V M 0,7 230 4,5 1 1/4"G 88 240 55 15

146120080203 SKH 80 2V T1 0,7 230/400 3,8 / 2,2 1 1/4"G 88 240 55 17

146120090203 SKH 90 2V T1 1,5 230/400 7,5 / 4,3 1 1/4"G 87 450 61 24

146120156203 SKS 156 2V T1 1,75 230/400 6,7 / 3,9 1 1/2"G 156 320 66 25

146120157203 SKS 157 2V T1 2,2 230/400 7,8 / 4,5 1 1/2"G 156 390 66 28

146120222203 SKS 222 2V T1 3,4 230/400 11,8 / 6,8 2"G 222 410 74 40

146120400203 SKH 400 2V T1 4 230/400 14,3 / 8,3 2"G 312 380 75 55

146120475203 SKS 475 2V T1 5,5 230/400 21 / 12 2"G 312 530 75 75

146120570203 SKH 570 2V T2 13 400/700 27 / 15,6 2 1/2"G 576 600 76 146

P1 : Puissance absorbée (*) Niveau sonore mesuré selon ISO 3744 (à 1 m avec tuyaux raccordés)

BLOWERS
SIMPLE 
ÉTAGE

BLOWERS
DOUBLE 
ÉTAGE

Blowers pour un usage continu
• Robuste et facile à utiliser
�• �Fonctionne aussi bien en aspiration qu'en compression,  

utilisation en continu jusqu'à 40°C
• Maintenance simple et rapide
�• �Moteurs asynchrones, monophasés ou triphasés,  

isolation classe F, 50 Hz, IP55
• �Fusible PTC inclus pour protéger le moteur contre  

les surchauffes

Double étages. Particulièrement 
indiqué pour les spas et installations 

de bien-être

Simple étage.
Particulièrement indiqué 

pour le contrelavage à l'air

ANNÉES DE GARANTIE
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Simple et double étage
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PES
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Simple et double étage
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Two-stage 50 Hz
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Simple et double étage

	J Dimensions blowers simple étage

Code Référence A A' B C D F H K R

146110008001 SKH 80 M 245 249 92 205 226 - 130 83 Ø10

146110008003 SKH 80 T1 245 249 92 205 226 - 130 83 Ø10

146110014003 SKH 140 T1 284 300 115 225 238 - 152 95 Ø12

146110014401 SKH 144 M 284 300 115 225 238 - 152 95 Ø12

146110025001 SKH 250 M 332 338 122 260 300 - 176 115 Ø14

146110025003 SKH 250 T1 332 338 122 260 300 - 176 115 Ø14

146110025101 SKH 251 M 332 338 122 260 300 - 176 115 Ø14

146110025103 SKH 251 T1 332 338 122 260 300 - 176 115 Ø14

146110030003 SKH 300 T1 383 415 125 290 338 - 196 140 Ø15

146110030103 SKH 301 T1 383 415 125 290 338 - 196 140 Ø15

146110047503 SKH 475 T1 466 566 147 365 461,5 - 270 280 16

146110055003 SKS 550 T2 466 556 147 365 461,5 - 270 280 16

146110100003 SKS 1000 T2 560 630 210 360 663 710 305 600 16

	J Dimensions blowers double étage

Code Référence A A' B C D F H K R

146120080201 SKH 80 2V M 284 303 272 46 205 293 130 83 Ø10

146120080203 SKH 80 2V T1 284 303 272 46 205 293 130 83 Ø10

146120090203 SKH 90 2V T1 363 - 377 125 315 390 197 130 Ø14

146120156203 SKS 156 2V T1 321 315,5 312,5 57,5 225 314 152 95 Ø12

146120157203 SKS 157 2V T1 321 315,5 312,5 57,5 225 314 152 95 Ø12

146120222203 SKS 222 2V T1 364 417,5 371 61 260 385,5 156,5 115 Ø14

146120400203 SKH 400 2V T1 424 427 415 62,5 290 434 156,5 140 Ø15

146120475203 SKS 475 2V T1 424 427 415 62,5 290 434 163 140 Ø15

146120570203 SKH 570 2V T2 486 372 556 144 365 700 313 280 16
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Kit filtre à air
• I�ndiqué pour les environnements dans  

lesquels les poussières et autres 
particules en suspension dans l'air  
peuvent poser problème au niveau 
du blower ou de l'installation.

• �Pratique et simple à installer, avec capot  
à verrouillage rapide, pour faciliter l'accès  
à la cartouche filtrante et réduire le temps  
de nettoyage.

• �Utilise des cartouches standard 
à grande surface de filtration.

• �Le kit comprend le filtre ainsi que 
les accessoires et raccords nécessaires  
au raccordement du blower.

ANNÉES DE GARANTIE
2BLOWERS

Simple et double étage

	J Accessoires pour blowers

Référence Débit maxi 
(m3/h) Connexion Poids

(kg)
114112AH 90 1-1/4'' 0,7

112112AH 170 1-1/2'' 0,9

200200AH 300 2'' 1,5

212212AH 480 2-1/2'' 2,2

400400AH 1800 4'' 5,5
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