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Sistema dedicado para piscinas públicas 
con producción de cloro integrada
• Electrólisis salina con autolimpieza.
• Producción máxima de 250g Cl/h con un dispositivo.
• �Posibilidad de instalar varios dispositivos en una misma 

instalación.
• Puede instalarse y controlarse como unidad esclava.
• Control mediante pantalla a color TFT.

Caja de control
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Descripción AQR-FLO-95 AQR-FLO-155 AQR-FLO-200 AQR-FLO-250

Producción máxima g Cl/h 95 g Cl/h 155 g Cl/h 200 g Cl/h 250 g Cl/h
Salinidad De 3 a 100 g/L NaCl
Pantalla 2,8’’ extraíble a todo color TFT para instalación remota (12 idiomas)
Potencia 230 V 50/60 Hz

Potencia de salida 8 V - 100 A 10 V - 85 A 10 V - 105 A 12 V - 125 A
Consumo máximo 960W 1020W 1260W 1500W

Dimensiones en mm 680 x 440 x 320
Caja electrónica PEMD

Cubierta protectora PEMD
Control Microprocesador de 32-bit

Regulación intensidad Amperaje + voltaje
Ventilación Forzada

Autolimpieza Programable de 1 a 24 horas
Control caudal Sensor de caudal con cuello de 110 mm y ½" conexión incluido

Contador de horas de uso Sí, accesible para el cliente
Protección de control g/l

Alarmas Falta de conductividad
Control de producción mediante cubierta Sí, accesible para el cliente

Producción mediante señal externa Nivel de protección configurable 0-100% en función de cualquier señal externa
Comunicaciones No

Salidas de control principales No
Salidas de control adicionales No

Descripción AQR-FLO-95 AQR-FLO-155 AQR-FLO-200 AQR-FLO-250

Célula de electrólisis salina 6 placas de titanio / 
monopolares 11 placas de titanio / mixtas 13 placas de titanio / mixtas 17 placas de titanio / mixtas

Caudal mínimo 11 m3/h 15 m3/h 20 m3/h
Dimensiones placa (mm) 400 x 90
Material soporte célula Plástico de PVC transparente

Cierre célula Rosca para facilitar el montaje de célula
Diámetro de conexión tubo (mm) 110 140
Dimensiones soporte célula (mm) 650 x Ø110 760xØ140

Cable célula (m) 2 cables de 2 m (1x50 mm2)
Presión máxima 4 kg/cm2

Temperatura Mínima 0° / Máxima 45°C
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