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Solution d’électrolyse au sel abordable 
pour piscines commerciales
• Électrolyseur au sel avec système de gestion du pH/Redox
• Adapté aux piscines commerciales jusqu'à 400 m3

• �Contrôleur de débit inclus (connexion ½" et collier de 110 mm)
• Kit d'installation inclus (collier de 110 mm)
• Incluse et déjà connectée : puce de lecture de pH et Redox
• �Solution maître-esclave : pour s'adapter à toutes les 

configurations de bassin

AQUARITE®  
LTO

Boîtier de commande

HCS SERIES
AquaRite® LTO

Production de Cl

Description AQR-LTO-95 AQR-LTO-155 AQR-LTO-200

Cellule d'électrolyse saline 6 plaques en titane / monopolaire 11 plaques en titane / mixte 13 plaques en titane / mixte
Débit minimum 15 m3/h

Dimensions de la plaque (mm) 400 x 90
Matériau du support de cellule Plastique PVC transparent

Fermeture cellule Filetée pour faciliter le montage de la cellule
Diamètre raccord tuyau (mm) 110

Dimensions du support de cellule (mm) 650, Ø 110
Câble de cellule (m) 2 câbles de 2 m (1 x 50 mm2)
Pression maximale 4 kg/cm2

Température Minimum 0° / Maximum 45 °C

Cellule

AQUARITE®  
LTO

NOUVEAU

Sonde pH Sonde Redox

ANNÉES DE GARANTIE CELLULE

Description AQR-LTO-95 AQR-LTO-155 AQR-LTO-200

Production maximale 95 g Cl/h 155 g Cl/h 200 g Cl/h
Salinité De 3 g à 100 g/l de NaCl
Écran Écran TFT couleur 2,8’’ pour installation à distance (12 langues)

Alimentation 230 V - 50/60 Hz
Sortie 8 V - 100 A 10 V - 85 A 10 V - 105 A

Consommation maximale 960 W 1020 W 1260 W
Dimensions en mm 680 x 440 x 320
Boîtier électronique P.E.M.D.

Couvercle de protection P.E.M.D.
Contrôle Microprocesseur 32 bits

Réglage de l'intensité Ampérage + Tension
Ventilation Forcée

Auto-nettoyage Programmable de 1 à 24 heures
Contrôle du débit Capteur de débit avec collier de 110 mm et connexion de ½" inclus

Compteur d'heures de fonctionnement Oui, accessible par le client
Contrôle de production g/l

Alarmes pH / Réservoir / Faible conductivité
Contrôle production par couverture Oui, accessible par le client

Production par signal externe Niveau de production configurable de 0 à 100 % en fonction du signal externe
Communications Non

Principales sorties de contrôle Non
Sorties de contrôle supplémentaires Non

W
ATER TREATM

EN
T

TRAITEM
EN

T DE L’EAU
TRAITEM

EN
T DE L’EAU


