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AquaRite® HC Low Salt

Cloración de alta capacidad con poca sal
• �Clorinador de sal de alta capacidad con una baja concentración de 

sal, combinado con una caja de control para equipos de piscina.
• �Solución domótica personalizada: selecciona todos los 

parámetros del agua (opciones).
• Gestión de la cloración de sal, pH/ORP o cloro libre.
• �Control de equipos de piscina: filtrado, luz, temperatura y 

cuatro dispositivos adicionales.
• �Gestión remota (Wi-Fi o Ethernet), monitorización multipisci-

na (solución óptima).
• �Célula con autolimpieza por inversión de polaridad.
• �Solución maestro-esclavo: disponible para gestionar 

cualquier piscina.

AQUARITE®  
HC LS

Caja de control

Célula

*Fotografía no vinculante.

Fabricado con productos poliméricos para evitar la 
corrosión en salas técnicas.
El nuevo diseño de carcasa disipa mejor el calor.

Descripción AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-1LSNG* AQR-HC-2LSNG* AQR-HC-3LSNG* AQR-HC-4LS AQR-HC-5LS  AQR-HC-6LS AQR-HC-7LS AQR-HC-8LS AQR-HC-9LS

Número 1 2

Potencia de salida 6,5 V - 8 A 7,3 V - 14 A 10 V - 15,5 A 12,5 V - 12,5 A 8 V-85 A 8 V-125 A 10 V-85 A 10 V-125 A 2 x (10 V-85 A)
2 x (10 V-125 

A)
Producción 

máxima de cloro 
equivalente

5 g Cl/h 15 g Cl/h 25 g Cl/h 40 g Cl/h 68 g Cl/h 100 g Cl/h 140 g Cl/h 200 g Cl/h 280 g Cl/h 400 g Cl/h

Concentración 
de sal De 1,5 a 100 g/L NaCl

Potencia 230 V - 50/60 Hz   

Dimensiones 299 x 255 x 215 680 x 440 x 320

Limpieza de cé-
lula automática Inversión de polaridad programable 

Conmutador de 
flujo (incluido)

J 
conmutador de flujo de paleta (incluido) J-IND: conmutador de flujo de paleta industrial

Monitorización
Vida útil de célula Sí

Control de producción 
de desinfectante ORP opcional

Alarmas pH / Depósito / Falta de conductividad

Comunicación Modbus RS485 integrado / Opción Wi-Fi o Ethernet

3 x 230 V relés pH / AUX1 / AUX2

4 salidas auxi-
liares adicionales Bomba filtro / Iluminación / AUX3 / AUX4

Pantalla 4,3" táctil

Descripción AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-4LS AQR-HC-5LS  AQR-HC-6LS AQR-HC-7LS AQR-HC-8LS AQR-HC-9LS

Número 1 2

Número de placas 4 (titanio) 5 (titanio) 7 (titanio) 10 (titanio) 7 (titanio) 10 (titanio) 13 (titanio) 17 (titanio) 2 x 13 (titanio) 2 x 17 (titanio)

Caudal
mínimo 3 m3/h 5 m3/h 7 m3/h 9 m3/h 15 m3/h 20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h

Soporte célula PVC transparente 63 mm PVC transparente 110 mm
PVC 

transparente 
140 mm

2 x PVC 
transparente 

110 mm

2 x PVC 
transparente 

140 mm

Diámetro conexión 63 mm 110 mm 140 mm 110 mm 140 mm

Longitud soporte 
célula 355 mm 650 mm 760 mm 2 x 650 mm 2 x 760 mm

Cables (3 x 4) x 1,5 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 4 (1 x 50) x 2 m 4 (1 x 50) x 2 m

Vida útil 10 000 h

Presión máxima 4 bar

Temperatura 
máxima 45ºC

Consulte todas las opciones pág. 110-111.
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