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Voir toutes les options p110-111

Électrolyse à faible salinité de grande capacité
• �Électrolyseur grande capacité fonctionnant avec une faible concentration 

de sel, couplé à un boîtier de commande des équipements de la piscine
• �Solution domotique personnalisée - choisissez tous les paramètres que 

vous souhaitez pour l'eau (en option)
• �Gestion de l'électrolyse, pH/ORP ou chlore libre
• �Contrôle des équipements de la piscine : filtration, éclairage, température 

et 4 dispositifs supplémentaires
• �Gestion à distance (Wi-Fi ou Ethernet), et surveillance  

multi-bassins (en option)
• �Cellule autonettoyante par inversion de polarité
• �Solution maître-esclave : pour s'adapter à toutes les configurations de 

bassin

AQUARITE®  
HC LS

Boîtier de commande

Cellule

* Photographie non contractuelle

Fabriqué en polymères pour prévenir la corrosion 
dans les locaux techniques.
Nouvelle conception de boîtier pour une meilleure 
dissipation thermique.

Description AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-1LSNG* AQR-HC-2LSNG* AQR-HC-3LSNG* AQR-HC-4LS AQR-HC-5LS  AQR-HC-6LS AQR-HC-7LS AQR-HC-8LS AQR-HC-9LS

Nombre 1 2

Sortie 6,5 V - 8 A 7,3 V - 14 A 10 V - 15,5 A 12,5 V - 12,5 A 8 V-85 A 8 V-125 A 10 V-85 A 10 V-125 A 2 x (10 V-85 A) 2 x 
(10 V-125 A)

Production maxi-
male équivalent 

chlore
5 g Cl/h 15 g Cl/h 25 g Cl/h 40 g Cl/h 68 g Cl/h 100 g Cl/h 140 g Cl/h 200 g Cl/h 280 g Cl/h 400 g Cl/h

Concentration 
de sel De 1,5 à 100 g/l de NaCl

Alimentation 230 V - 50/60 Hz   

Dimensions 299 x 255 x 215 680 x 440 x 320

Nettoyage automa-
tique de la cellule Inversion de polarité programmable 

Contrôleur de 
débit (inclus)

J 
Contrôleur de débit à palette (inclus) J-IND : contrôleur de débit à palette industriel

Indicateur de durée 
de vie de la cellule Oui

Contrôle de la produc-
tion de désinfectant ORP en option

Alarmes pH / Réservoir / Faible conductivité

Communication Modbus RS485 intégré / Option Wi-Fi ou Ethernet

3 relais 230 V pH / AUX1 / AUX2

4 sorties auxi-
liaires supplé-

mentaires
Pompe filtrante / Éclairage / AUX3 / AUX4

Écran Écran tactile 4,3"

Description AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-0LSNG* AQR-HC-4LS AQR-HC-5LS  AQR-HC-6LS AQR-HC-7LS AQR-HC-8LS AQR-HC-9LS

Nombre 1 2
Nombre de 

plaques 4 (titane) 5 (titane) 7 (titane) 10 (titane) 7 (titane) 10 (titane) 13 (titane) 17 (titane) 2 x 13 (titane) 2 x 17 (titane)

Débit
minimum 3 m3/h 5 m3/h 7 m3/h 9 m3/h 15 m3/h 20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h

Support de cellule PVC transparent 63 mm PVC transparent 110 mm
PVC 

transparent 
140 mm

2 x PVC 
transparent 

110 mm

2 x PVC 
transparent 

140 mm
Diamètre de 
connexion 63 mm 110 mm 140 mm 110 mm 140 mm

Longueur du sup-
port de cellule 355 mm 650 mm 760 mm 2 x 650 mm 2 x 760 mm

Câbles (3 x 4) x 1,5 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 2 (1 x 50) x 2 m 4 (1 x 50) x 2 m 4 (1 x 50) x 2 m

Durée de vie 10 000 h

Pression 
maximale 4 bar

Température 
maximale 45ºC
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