
Descripción Redox pH Cloro libre Conductividad

Referencia EG-OPTION-REDOX BG-OPTION-PH H-OPTION-CL H-OPTION-CL2 I-OPTION-SAL

Tipo de sonda Redox sonda cristal pH sonda cristal Cl (amperométrica) (Au-Cu) Kit sonda potenciostática Epoxy

Franja de medición 0-1000 mV 0-14 pH 0-10 ppm 0-10 ppm 0-20,000 μS/cm 

Precisión de mediciones 1 mV 0,1 pH 0,1 ppm 0,1 ppm 100 μS/cm

Material - - Cobre/oro Membrana M48/ECC1 
Electrolíto -

Portasonda
By-pass compuesto por 
prefiltro con alojamiento 

sonda

By-pass compuesto por 
prefiltro con alojamiento 

sonda

Cámara de análisis de 
metacrilato transparente con 

detector de flujo

Cámara de análisis con prefiltro 
de metacrilato transparente 

con detector de flujo
Conexión 1/2”

Equipamiento
suplementario

Incluye Chip y soluciones 
(465 mV, neutra)

Incluye Chip/ Soluciones 
(pH 7,pH 10,neutra)

1 chip electrónico / 2 válvulas 
by pass / 2 m de tubo flexible 

8-12mm

Incluye Chip/2 válvulas bola 
by pass/ 2 m tubo flexible 

(8-12 mm)/ montado en panel 
con prefiltro

Cable 1,5 m

Conector - - Conexión de sensor
inductiva - -

Sondas

Bombas dosificadoras

AÑOS DE GARANTÍA
2HCS SERIES

AquaRite® HC Opciones de control

Ref. Presión (bar) Caudal(L/h) Impulsión/min Tipo

KBPER 1 1.5 Bomba peristáltica

KB5-5

7 3

140 Bomba electromagnética regulable5 5

2 6

KB10-5

12 4

160 Bomba electromagnética regulable
10 5

8 6

2 8

KB20 

5 20

300 Bomba electromagnética regulable
4 25

2 38

0,1 54
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Recambios cloración salina

AÑOS DE GARANTÍA
2HCS SERIES

AquaRite® HC Opciones

AQUARITE® HC AQUARITE® HC BAJA SALINIDAD

Descripción Ref. AQR 
HC-50

AQR 
HC-85

AQR 
HC-125

AQR 
HC-175

AQR 
HC-250

AQR 
HC-350

AQR 
HC-500

AQR HC-
0LS NG

AQR HC-
1LS NG

AQR HC-
2LS NG

AQR HC-
3LS NG

AQR 
HC-4LS

AQR 
HC-5LS

AQR 
HC-6LS

AQR 
HC-7LS

AQR 
HC-8LS

AQR 
HC-9LS

RC502016

RC85

RC125

RC175

RC250

RC350

RC500

RCB05

RCB16

RCB332014

RCB50 2016

RCB85

RCB125

RCB175

RCB250

RCB350

RCB500

RCS22

RCS50

RCS125

RCS250

RCCBT50

RCCBT175

RCCBT250

Extensión cables célula 
con terminal

RCCBTT33

RCCBTT50

RCCBTT175

RCCBTT250

Cembre terminal RCB50T

Célula 3,5 gr/l 
Soporte célula

transparente no incluido

Célula 1,5 gr/l 
Soporte célula 

transparente no incluido

Soporte PVC célula 
transparente incluido

Cables célula
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