
Descriptif Redox pH Chlore libre Conductivité

Référence EG-OPTION-REDOX BG-OPTION-PH H-OPTION-CL H-OPTION-CL2 I-OPTION-SAL

Type de sonde Sondes en verre redox Sonde en verre pH Ampérométrique (Au-Cu) Potentiostatique Epoxy

Plage de mesure 0-1000 mV 0-14 pH 0-10 ppm 0-10 ppm 0-20,000 μS/cm 

Précision mesure 1 mV 0,1 pH 0,1 ppm 0,1 ppm 100 μS/cm

Matière - - Cuivre / Or Membrane M48 /ECC1 
Electrolyte -

Porte sonde Préfiltre by-pass avec porte 
sonde

Préfiltre by-pass avec porte 
sonde

Transparent
méthacrylate avec détecteur 

de débit

Transparent
méthacrylate avec détecteur 

de débit
Connexion 1/2”

Équipement supplémentaire Puce électronique / 
Tampons (465 mV, neutre)

Puce électronique / 
Tampons (pH 7, pH 10, 

neutre)

1 puce électronique / 2 
vannes by pass / 2 m de 

tube souple 8-12mm

1 puce électronique / 2 
vannes by pass / 2 m de tube 

souple 8-12 mm / Panneau de 
montage avec préfiltre

Cable 1,5 m

Raccord - - Capteur inductif - -

Sondes

Pompes péristaltiques

ANNÉES DE GARANTIE
2HCS SERIES

AquaRite® HC Options

Réf. Pression (bar) Débit (L/h) Impulsion / min Type

KBPER 1 1.5 Pompe péristaltique

KB5-5

7 3

140 Pompe électromagnétique variable5 5

2 6

KB10-5

12 4

160 Pompe électromagnétique variable
10 5

8 6

2 8

KB20 

5 20

300 Pompe électromagnétique variable
4 25

2 38

0.1 54
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Pièces détachées pour chlorinateurs

ANNÉES DE GARANTIE
2HCS SERIES

AquaRite® HC Options

AQUARITE® HC AQUARITE® HC LOW SALT

Descriptif Réf. AQR 
HC-50

AQR 
HC-85

AQR 
HC-125

AQR 
HC-175

AQR 
HC-250

AQR 
HC-350

AQR 
HC-500

AQR HC-
0LS NG

AQR HC-
1LS NG

AQR HC-
2LS NG

AQR HC-
3LS NG

AQR 
HC-4LS

AQR 
HC-5LS

AQR 
HC-6LS

AQR 
HC-7LS

AQR 
HC-8LS

AQR 
HC-9LS

RC502016

RC85

RC125

RC175

RC250

RC350

RC500

RCB05

RCB16

RCB332014

RCB50 2016

RCB85

RCB125

RCB175

RCB250

RCB350

RCB500

RCS22

RCS50

RCS125

RCS250

RCCBT50

RCCBT175

RCCBT250

Extension de fils 
cellulaires (avec borne)

RCCBTT33

RCCBTT50

RCCBTT175

RCCBTT250

Terminal Cembre RCB50T

Cellule 3.5 g/l
Cellule transparente

Porte sonde non inclus

Cellule 1.5 g/l
Cellule transparente

Porte sonde non inclus

Porte cellule PVC 
transparent

Fils cellulaires
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